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GuideLed 10021, 10022, 10023, 10024 CG-S
Montaggio a soffitto 

GuideLed 10024 CG-S

**  R = Direzione freccia ambiente 
W = Direzzione freccia parete 

Codici	di	ordinazione	-	Pittogrammi	(necessitano	di	set	di	montaggio)	
Descrizione Codice

Pittogramma	LED	SX/DX,	per	GuideLed		
10021/10022/10023/10024	CG-S,	ISO7010,	20	m

40071354503

Pittogramma	LED	BASSO/BASSO,	per	GuideLed		
10021/10022/10023/10024	CG-S,	ISO7010,	20	m

40071354504

Pittogramma	LED	SX/CIECO,	per	GuideLed		
10021/10022/10023/10024	CG-S,	ISO7010,	20	m

40071354505

Pittogramma	LED	DX/CIECO,	per	GuideLed		
10021/10022/10023/10024	CG-S,	ISO7010,	20	m

40071354506

Pittogramma	LED	BASSO/CIECO,	per	GuideLed	
10021/10022/10023/10024	CG-S,	ISO7010,	20	m

40071354507

Pittogramma	LED	SX/DX-R**,	per	GuideLed	
10021/10022/10023/10024	CG-S,	ISO7010,	20	m

40071354508

Pittogramma	LED	SX/DX-W**,	per	GuideLed	
10021/10022/10023/10024	CG-S,	ISO7010,	20	m

40071354509




