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TT3 / TT4 / TT5
Centrali di comando a montaggio esterno 

Centrali di comando a montaggio 
esterno con livelli Vento-Sole 
regolabili da trasmettitore 
o trimmer.

Protezione IP44.

Autoapprendimento dei trasmettitori delle serie Era 
e NiceWay, e dei sensori climatici Nemo  
e Volo S-Radio.

Trimmer per sensori climatici
Regolazione soglia vento da 5 a 60 km/h  
e luce da 5 a 60 klux. Diagnostica a LED. 

Possibilità di definire la direzione di movimento 
(apertura e chiusura) dell’applicazione all’intervento 
del sensore pioggia.

Morsetti separati per comandi di Salita e Discesa 
oppure Passo-passo. 
Abilitazione/disabilitazione funzione Stop  
durante la manovra.

TT3, per 1 motore fino 
a 1000 W.

Collegamento via filo ai sensori 
climatici (ogni sensore controlla 
fino a 5 centrali).

TT4, con ricevente integrata, 
per 1 motore fino a 1000 W.

Memorizza fino a 30 trasmettitori, 
senza necessità di doversi 
collegare o accedere al motore. 
Consente l’inserimento a distanza 
dei nuovi trasmettitori una volta 
memorizzato il primo.

Collegamento via filo e via radio 
ai sensori climatici.

TT5, con ricevente integrata, 
per 2 motori fino a 600 W.

Permette di gestire in modo 
sincronizzato i due motori, anche 
con rotazione su assi diversi, con 
comando simultaneo ma ognuno 
con il proprio finecorsa.

Memorizza fino a 30 trasmettitori, 
senza necessità di doversi 
collegare o accedere al motore. 
Consente l’inserimento a distanza 
dei nuovi trasmettitori una volta 
memorizzato il primo.

Collegamento via filo e via radio 
ai sensori climatici. 

Codice

TT3 Centrale per il comando di 1 motore fIno a 1000 W

TT4 Centrale per il comando di 1 motore fino a 1000 W. Ricevitore con frequenze 433,92 MHz, rolling code

TT5 Centrale per il comando di 2 motori sincronizzati fino a 600 W. Ricevitore con frequenze 433,92 MHz, rolling code

CARATTERISTICHE TECNICHE
Codice TT5 TT4 TT3

Alimentazione (Vac/Hz) 230/50

Potenza massima motori (W) 2x600 1000

Tensione segnali (passo-passo, sensori) circa 24 Vdc

Grado di protezione (IP) 44

Tempo di durata manovra (sec) 150

Livelli sensore Vento (Km/h) Regolabile tramite trimmer da 5 a 60

Livelli sensore Sole (klux) Regolabile tramite trimmer da 5 a 60

Temperatura di funzionamento (°C Min. Max.) -20 ÷ +55

Lunghezza cavi segnali (passo-passo, sensori) Massimo 30 m se in vicinanza ad altri cavi, altrimenti 100 m

Dimensioni (mm) 128x111x43,5

Peso (g) 400 340

Frequenza (MHz) 433,92 -

Codifica 52 Bit rolling code -

Portata trasmettitori e sensori Volo Stimata 200 m in spazio libero, 35 m in interni -




