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Isolamento dei conduttori
Stivali isolanti, tronchetti dielettrici, pedana isolante, contenitore per fusibili, lampada di sicurezza

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI

• Costruzione in materiale plastico rinfor-
zato con fibre di vetro • Piano di calpestio
dimensioni mm. 500 x 500 spessore mm.
4 con superficie antisdrucciolevole

• N° 4 piedini in materiale altamente iso-
lante e resistente avvitabili con una incli-
nazione che rende la pedana irribaltabile

• Isolamento V 30.000 - h 260 mm.

• Isolamento V 45.000 - h 310 mm.

Corredate di certificazione ufficiale

TENSIONE NOMINALE
DI  ESERCIZIO

  COD.  5PE5590          V 30.000
  COD.  5PE5591          V 45.000

PEDANE ISOLANTI
PER INTERNO

CE

TRONCHETTI
DIELETTRICI

EN 20347 
EN 50321
CE

CARATTERISTICHE E MISURE

• Costruzione in caucciù vulcanizzato in co-
lore marrone 

• Completamente foderati in cotone pesante
• Suola antisdrucciolevole resistente al-

l’usura 
• Altezza totale mm. 290 
• OmologatiENEL e norme NSF 73010 per

le suole 
• Disponibili nelle misure da n° 39 a n° 46. COD.  5TR6805

Tensione di prova 10.000 V

STIVALI ISOLANTI
EN 20345 CE

Tensione di prova 20.000 V

CARATTERISTICHE

• FICHET.S.T.MT-40-B
• costruiti in elastomero con supporto in

tela all’interno, molto flessibili e resi-
stenti.

• Conchiglia inox e suola anti perfora-
zione.

• Suola anti slittamento.

NOTA: Procura un isolamento elettrico

proteggendo dalla tensione tra i passi.

COD.  MV-135*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Autonomia: 1 h x 12w - 2 h x 6w.

• 3 posizioni: off, 6w, 12w.

• Potenza: 6 w / 12w.

• Dimensioni: 100x190x220 mm.

• Peso: 1,9 kg.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Dimensioni: 90x240x260 mm
CONTENITORE

PER
FUSIBILI

COD.  5 CI-23

LAMPADA DI
SICUREZZA

COD.  5 CD-124

60 x 210 x 460 mm – 0,730 kg

*misura: 

39- 40/41- 42- 43/44- 45- 46/47.


