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System pro E power

Codici per l’ordinazione - Coperture esterne

Dimensioni (mm) 

Codice
ordinazione

Codice 
ABB

Confezione/
N°pezziDescrizione

N° 
moduli 
DIN H L

Vano cavi 
interno
L

Porta vetro

Porta vetro IP65 12  1800 400 PDLG1846 1STQ007303A0000 1/1

Porta vetro IP65 24  1800 600 PDLG1866 1STQ007305A0000 1/1

Porta vetro IP65 36  1800 800 PDLG1886 1STQ007308A0000 1/1

Porta vetro IP65 48  1800 1000 PDLG1816 1STQ007311A0000 1/1

Porta vetro IP65 12  2000 400 PDLG2046 1STQ007314A0000 1/1

Porta vetro IP65 24  2000 600 PDLG2066 1STQ007316A0000 1/1

Porta vetro IP65 36  2000 800 PDLG2086 1STQ007319A0000 1/1

Porta vetro IP65 48  2000 1000 PDLG2016 1STQ007322A0000 1/1

Porta vetro per strutture con vano cavi interno

Porta vetro IP65 12 1800 600 200 PDLG1842 1STQ007304A0000 1/1

Porta vetro IP65 12  1800 800 400 PDLG1844 1STQ007306A0000 1/1

Porta vetro IP65 24  1800 800 200 PDLG1862 1STQ007307A0000 1/1

Porta vetro IP65 24  1800 1000 400 PDLG1864 1STQ007309A0000 1/1

Porta vetro IP65 36  1800 1000 200 PDLG1882 1STQ007310A0000 1/1

Porta vetro IP65 12 2000 600 200 PDLG2042 1STQ007315A0000 1/1

Porta vetro IP65 12  2000 800 400 PDLG2044 1STQ007317A0000 1/1

Porta vetro IP65 24  2000 800 200 PDLG2062 1STQ007318A0000 1/1

Porta vetro IP65 24  2000 1000 400 PDLG2064 1STQ007320A0000 1/1

Porta vetro IP65 36  2000 1000 200 PDLG2082 1STQ007321A0000 1/1

Dimensioni (mm) 

Codice
ordinazione

Codice 
ABB

Confezione/
N°pezziDescrizione

N° 
moduli
DIN H L

Vano cavi 
interno
L

Porta vetro

Porta vetro IP40 12  1800 400 PDLG1840 1STQ007325A0000 1/1

Porta vetro IP40 24  1800 600 PDLG1860 1STQ007327A0000 1/1

Porta vetro IP40 36  1800 800 PDLG1880 1STQ007330A0000 1/1

Porta vetro IP40 48  1800 1000 PDLG1810 1STQ007333A0000 1/1

Porta vetro IP40 12  2000 400 PDLG2040 1STQ007336A0000 1/1

Porta vetro IP40 24  2000 600 PDLG2060 1STQ007338A0000 1/1

Porta vetro IP40 36  2000 800 PDLG2080 1STQ007341A0000 1/1

Porta vetro IP40 48  2000 1000 PDLG2010 1STQ007344A0000 1/1

Porta vetro per strutture con vano cavi interno

Porta vetro IP40 12 1800 600 200 PDLG8420 1STQ007326A0000 1/1

Porta vetro IP40 12  1800 800 400 PDLG8440 1STQ007328A0000 1/1

Porta vetro IP40 24  1800 800 200 PDLG8620 1STQ007329A0000 1/1

Porta vetro IP40 24  1800 1000 400 PDLG8640 1STQ007331A0000 1/1

Porta vetro IP40 36  1800 1000 200 PDLG8820 1STQ007332A0000 1/1

Porta vetro IP40 12 2000 600 200 PDLG2420 1STQ007337A0000 1/1

Porta vetro IP40 12  2000 800 400 PDLG2440 1STQ007339A0000 1/1

Porta vetro IP40 24  2000 800 200 PDLG2620 1STQ007340A0000 1/1

Porta vetro IP40 24  2000 1000 400 PDLG2640 1STQ007342A0000 1/1

Porta vetro IP40 36  2000 1000 200 PDLG2820 1STQ007343A0000 1/1

Porta vetro IP65   

Lamiera di acciaio decapata con guarnizione, apertura 135° (colonna singola). Completa di 4 cerniere da avvitare 

sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La maniglia e le cerniere non vengono fornite 

già montate. Le porte si possono montare sia sul fronte che sul retro della struttura.

Porta vetro IP40    

Lamiera di acciaio decapata senza guarnizione e 4 tappi di battuta in gomma, apertura 135° (colonna singola). 

Completa di 4 cerniere da avvitare sui montanti, 4 squadrette di chiusura porta con cover e maniglia. La maniglia 

e le cerniere non vengono fornite già montate. Per il raggiungimento del grado di protezione IPX1 aggiungere il kit 

di chiusura tetto PKPT.... di pagina 2/23. Le porte si possono montare sia sul fronte che sul retro della struttura.
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