
Maxos LED Performer
4MX900 LED90S/840 PSD MB L1800 WH

4MX900 - LED Module, system flux 9000 lm - Power
supply unit with DALI interface - Ottica fascio medio MB

I clienti vogliono risparmiare energia e ridurre i costi rispetto a ciò a
cui sono abituati con l'illuminazione convenzionale. Allo stesso tempo,
è necessario ottenere condizioni di illuminazione eccellenti: in
ambienti industriali, per garantire sicurezza e produttività; nei negozi,
per fare in modo che la merce risalti e attragga i clienti. Il Performer
Maxos LED è una soluzione a fila continua estremamente flessibile che
offre ad un basso consumo energetico, un'eccellente modellazione del
fascio ed un livello di investimento interessante.

Dati del prodotto

• Informazioni generali
Codice famiglia di
prodotto

4MX900 [4MX900]

Product family code
extension

No [-]

Numero di lampade 1 [1 pc]
Codice famiglia
lampade

LED90S [LED Module, system flux
9000 lm]

Codice colore
lampada

840 [840 neutral white]

Light source repla-
ceable

No [No]

Trasform./unità
alimentazione

PSD [Power supply unit with DALI
interface]

Driver included Si [Si]
Ottiche MB [Ottica fascio medio MB]
Illuminazione di
emergenza

No [-]

Dimmable Si [Si]
Classe di isolamento CLI [Classe 1]
Grado IP IP40 [Wire-protected]
Lunghezza L1800 [1800 mm]
Colore WH [Bianco WH]
CE mark CE [CE mark]

• Corrente
Tensione di alimenta-
zione

220-240 V [220 to 240 V]

Frequenza di alimen-
tazione

50-60 Hz [50 to 60 Hz]

Control signal
voltage

0-16 V [0-16 V DC DALI]

• Meccanica
Lunghezza binario No [-]

Housing material ALU [Aluminum]
Optic material PMMA [Polymethyl methacrylate]
Optical cover/lens
material

PMMA [Polymethyl methacrylate]

• Initial perform. (IEC compliant)
Potenza del sistema 86 W [86 W]
Flusso luminoso
iniziale

8700 Lm

Initial LED luminaire
efficacy

101 Lm/W

Temperatura di
colore (CCT)

4000 [4000 K]

Indice di Resa colore >80 [>80]
Cromaticità (0.38, 0.38) SDCM <3.5

• Over time perform. (IEC compliant)
Vita utile media
L90B50

25000 hr

Vita utile media
L80B50

50000 hr

Vita utile media
L70B50

70000 hr

Driver failure rate at
5000 h

1 %

• Application conditions
Temperatura
ambiente media

T25 [+25 °C]

Campo di tempera-
tura ambiente

-20 to +40°C [Da -20 a +40 °C]

Max livello regola-
zione lum.

1% [1%]



Suitable for random
switching

Yes [Si (idoneo con sensori di
presenza persona e di luminosità)]

• Dati prodotto
Codice ordine 664610 99
Codice prodotto 403073266461099
Nome prodotto 4MX900 LED90S/840 PSD MB L1800

WH
Ordine nome
prodotto

4MX900 LED90S/840 PSD MB L1800
WH

Pezzi per scatola 1

Scatola per imballo 2
Codice a barre sul
prodotto - EAN1

4030732664610

Codice a barre
sullimballo

4030732262434

Codice logistico -
12NC

910629138926

Peso netto per pezzo 1.200 kg

Disegno tecnico

4MX900 LED90S/840 PSD MB L1800 WH

Fotometrie

4MX900 L1800 1xLED90S/840 PSD MB
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