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Doppiaparete inox-inox

Eurostar DI, Eurostar DA
Descrizione
Eurostar DI è un prodotto doppiaparete in acciaio inox AISI 
316 con guarnizione siliconica (disponibile separatamente 
su richiesta). Dal 2005 è un prodotto marcato CE secondo 
il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1). 
Questo prodotto è costituito da due tubi coassiali formanti 
un’intercapedine circolare nella quale viene inserita della 
lana di roccia a fibre orientate ad alta densità, allo scopo 
di mantenere il più possibile costante la temperatura dei 
fumi garantendo così il funzionamento in depressione della 
canna fumaria. La lana di roccia usata, inoltre, è classificata 
a bassissima biopersistenza, per assicurare la salute e 
l’incolumità di chi costruisce e di chi usa il prodotto.

In sintesi
•	 spessore di serie: 4/10 mm (fino a Ø 200 mm)
•	 altri spessori: serie Eurostar DM, spess. 8/10 mm, con 

aumento 30% sul prezzo di listino
•	 a richiesta, anche verniciato RAL, con aumento 25% sul 

prezzo (da non usare con combustibili solidi)
•	 su richiesta, possiamo produrre la serie Eurostar HI,  

con 50 mm di coibentazione (aumento 35% sul prezzo di 
listino)

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie
Diametro int. (mm) 80 100 130 150 180 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
Diametro est. (mm) 130 150 180 200 230 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750
Spessore int. (mm) 0,4 mm 0,5 mm 0,8 mm
Resistenza termica 0,39 (m2K)/W a 100°C (classificazione tipo "B" secondo la norma UNI 9731/90)
Materiale interno serie DI INOX AISI 316 L BA 4/10 mm      serie DA INOX AISI 304 BA 4/10 mm
Materiale esterno serie DI INOX AISI 304 BA 4/10 mm         serie DA INOX AISI 304 BA 4/10 mm
Isolante lana minerale a fibre orientate, densità 100 kg/m3

Designazione del 
prodotto

T200 P1 W V2 L50040 O30 	 con guarnizione 
T600 N1 W V2 L50040 G70 	 senza guarnizione

Tenuta meccanica con fascetta di bloccaggio fornibile separatamente
Tenuta alle pressioni con guarnizione siliconica fornibile separatamente
Giunti a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm)
Campo d'impiego fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Combustibili idonei gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con 

funzionamento in depressione
Temperatura 
d'esercizio

Funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni, a 
secco in depressione senza guarnizione, fino ad un massimo di 600°C
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