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Monoparete Inox

Eurostar MI, Eurostar ML, 
Eurostar MM, Starfire MA
Descrizione
Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 
con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, 
è un prodotto marcato CE secondo il regolamento UE n° 
305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E’  disponibile in una 
vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 
700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura 
(con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in 
qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con 
temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, 
fino a 600°C senza guarnizione.

In sintesi
•	 serie MI: spessore 5/10 mm sulla raccorderia
•	 serie MM: spessore 8/10 mm (+40% sul prezzo di listino)
•	 a richiesta, anche verniciato RAL, con aumento 50% sul 

prezzo fino al Ø 300 mm, per diametri maggiori richiedere 
preventivo (non usare con temperature superiori ai 180°C)

•	 guarnizione compresa nel prezzo e montata fino a Ø 160 mm 
(escluso serie MA)

Caratteristiche tecnico-costruttive di serie
Diametri di serie da 60 a 400 mm, a richiesta fino a 800 mm
Serie sistema MI ML MM MA
Spessore prodotto 0,4 mm 

Ø 60 ÷ 200
0,5 mm 

Ø250 ÷ 600
0,8 mm 

Ø650 ÷ 800
0,5 mm 

(max Ø 600)
0,8 mm 

(max Ø 800)
0,4 mm (max Ø 200) 
0,5 mm (oltre Ø 220)

Tipologia materiale AISI 316 L finitura BA (lucido) AISI 304 finitura BA
Designazione del  
prodotto (serie MI)

T200 P1 W V2 L50040 O30 con guarnizione 
T600 N1 W V2 L50040 G600 senza guarnizione

Tenuta meccanica con fascetta di bloccaggio fornita separatamente
Tenuta alle pressioni Per le serie MI (4/10) e ML (5/10) fino a Ø 160 guarnizione siliconica installata e 

compresa nel prezzo, per i rimanenti casi fornibile separatamente fino a Ø 350 mm
Giunti a bicchiere (innesto maschio/femmina da 50 mm), con predisposizione per la 

guarnizione siliconica
Campo d'impiego fumi in pressione e depressione condensati e secchi
Combustibili idonei gas e gasolio con funzionamento in pressione, tutti gli altri combustibili con 

funzionamento in depressione
Temperatura  
d'esercizio

funzionamento continuo a 200°C ad umido in pressione con guarnizioni siliconi-
che, a secco in depressione senza guarnizione siliconica, fino ad un massimo di 
600°C
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