PRISMA

—a  QUASAR

IP 40 design R. Fiorato - F. Pagliarini

el Serie di apparecchi per effetti luce Série d'appliques et plafonniers décoratifs
da parete e soffitto per interni ed intérieurs extérieurs comprenant :
esterni costituiti da: — Boitier en fonte d’aluminium
- Corpo in alluminio — Diffuseurs en verre

W - Diffusori in vetro - Vis de fermeture en acier inox

= Viti di chiusura in acciaio inox
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MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

@ 12x12x15cm

26

PRISMA

ATTACCO COLORE cos @ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE <& KELVIN =09  EEI CODE NOTE  EURO
QUASAR1NB
Halogénes/Alogene
G9 1x40w HSG  WH1 | 700253 51,00
G9 1x40w HSG  GR2 | 700254 51,00
G9 1x40w HSG AN3 | 700255 51,00
IP 44

100 100
=mm}
69 clear 8 i
max 1x40W
QUASAR 2 NB 180°
Halogénes/Alogene
G9 1x40w HSG  WH1 | 700259 56,50
G9 1x40w HSG  GR2 | 700260 56,50
G9 1x40w HSG AN3 | 700261 56,50
IP 44

100 100
=mm}
69 clear 8 i
max Tx40W
QUASAR 2 NB 90°
Halogénes/Alogene
G9 1x40w HSG  WH1 | 700256 56,50
G9 1x40w HSG  GR2 | 700257 56,50
G9 1x40w HSG AN3 | 700258 56,50
IP 44

100 100
=mm}
@9 clear 8 ]
max Tx40W
QUASAR4NB
Halogenes/Alogene
G9 1x40w HSG  WH1 | 700262 67,00
G9 1x40w HSG  GR2 | 700263 67,00
G9 1x40w HSG AN3 | 700264 67,00
IP 44

100 100
= O
@9 clear 8 i
max Tx40W gmcg

BLANC
INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION
GRIGIO METALLIZZATO
D GRIS MET. POLI

LUCEFASCIO
STRETTISSIMO 2°
LUMIERE FAISCEAU
TRESETROIT2°

ANTRACITE METALLIZZATO
OPACQ
ANTHRACITE MET. SATINE
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PRISMA

ATTACCO COLORE cos @ CODICE
DOUILLE W ILcOS  COULEURCLASSE & KELVIN =09  EEl CODE NOTE  EURO
IP 44
IP40 QUASAR 1W
_— Halogénes/Alogene
class | O G9 1x40w HSG  WH1 | 700265 @ 51,00
G9 1x40w HSG GR2 | 700266 @ 51,00
W G9 1x40w HSG  AN3 | 700267 @ 51,00
IP 44
C E 100 100
=’
@ G9 clear 8 ] q D
- max Tx40W
QUASAR 2W
Halogénes/Alogene
O G9 1x40w HSG  WH1 | 700268 @ 56,50
G9 1x40w HSG GR2 | 700269 @ 56,50
G9 1x40w HSG AN3 | 700270 @ 56,50
IP 44
100 100
f=mm}
69 clear 8 ] r D
max Tx40W
QUASAR 4W
Halogénes/Alogene
O G9 1x40w HSG  WH1 | 700271 @ 67,00
G9 1x40w HSG GR2 | 700272 @ 67,00
G9 1x40w HSG AN3 | 700273 @ 67,00
IP 44
100 100
=
G9 clear 8 ] q D
max 1x40W
QUASAR INB+1W
Halogénes/Alogene
O G9 1x40w HSG  WH1 | 700274 @ 59,00
G9 1x40w HSG GR2 | 700275 @ 59,00
G9 1x40w HSG  AN3 | 700276 @ 59,00
IP 44
100 100
=}
69 clear 8 ] r D
@ max Tx40W
U MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES
DE FIXATION
O O
06
@ 12x12x15cm
LUCE FASCIO LUCE FASCIO
STRETTISSIMO 2° MEDIO 50°
LUMIERE FAISCEAU LUMIERE FAISCEAU
:': TRES ETROIT 2° MOYEN 50°

® Codici sempre disponibili a magazzino

Réferences en stock
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ACCESSORI / ACCESSOIRES

710013

710012

710011 710014

[

el
710007 710008

MISURE IMBALLO / DIMENSIONS EMBALLAGE

@ 12x12x15cm

PRISMA

ATTACCO COLORE s ¢ CODICE
DOUILLE W ILCOS COULEURCLASSE <& KELVIN =09  EEI CODE NOTE  EURO
QUASAR CEILING
Halogénes/Alogene
GU10  1x50w HAG WH1 | 700277 @ 50,00
GU10  1x50w HAG GR2 | 700278 @ 50,00
GU10  1x50w HAG AN3 | 700279 @ 50,00
IP 40
:[Q 100
GU10 8
max 1x50W
COULEUR CODE
DESCRIZIONE / DESCRIPTION KLEUR BESTELNR. EURO
Ecran porte-filtre/Schermo portafiltro 710010 14,90
Ecran triangle/Schermo triangolo 710009 21,00
Ecran large a rayures multiples/Schermo multirighe largo 710008 21,50
Ecran dense a rayures multiples/Schermo multirighe fitto 710007 22,00
filtre/Filtro YL 710011 15,20
filtre/Filtro RD1 710014 16,70
filtre/Filtro GN1 710012 15,20
filtre/Filtro BL1 710013 15,20
k--..r —
710009 710010
WH1
BIANCO
BLANC
INTERASSI DI FISSAGGIO / ENTRAXES DE FIXATION
| GRIGIO METALLIZZATO
GRIS MET. POLI
LUCE FASCIO STRETTO 35° .
LUMIERE FAISCEAU
ETROIT3S®
ANTRACITE METALLIZZATO

OPACO
ANTHRACITE MET. SATINE
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