Infrastruttura Multiservizio

STOA

STOA precablata

Descrizione Caratteristiche
Scatola di terminazione ottica di appartamento (STOA) Installazione A parete o0 a incasso
precablata adatta all’utilizzo nelle infrastrutture ottiche
multiservizio per la distribuzione dei servizi (connettivita Struttura Scatola in materiale plastico dotata di 4 porte
internet, antenna satellitare, digitale terrestre e altro) completa di 4 bussole SC/SC APC Simplex con
provenienti dal CSOE. shutter per la protezione dalla polvere, 1
Disponibile nelle versioni gia precablate con cavo ottico da 10 a vassoio portagiunti a 4 posizioni, cavo ottico da
60 mt o nella versione solo box. interno di lunghezza predefinita a 4 fibre
monomodali tipo G.657.A2 gia connettorizzate
con connettori SC/APC
Numero .
L 4 per bussole SC Simplex o LC Duplex
posizioni
Dimensioni L100xP80xH29 mm
Colore Bianco

Standard di riferimento

IEC 60794-1-2
IEC 60754-1/2
IEC 61034-1/2
IEC 60332-1-2
IEC 60332-2-22
Guida CEl 306-22

Codice Descrizione

2004210 STOA versione precablata con 10 mt di cavo
2004211 STOA versione precablata con 20 mt di cavo
2004212 STOA versione precablata con 30 mt di cavo
2004213 STOA versione precablata con 40 mt di cavo
2004214 STOA versione precablata con 50 mt di cavo
2004215 STOA versione precablata con 60 mt di cavo
2004201 STOA versione solo box

Caratteristiche
cavo ottico

Lunghezza cavo
ottico

Diametro da 2,6 a 3,5 mm
Peso: 8 Kg/Km

Resist. trazione lungo termine:200N
Resist. trazione durante installazione: 400N

Resist. schiacciamento lungo termine:1000N

Resist. schiacciamento installazione: 3000N
Raggio minimo curvatura (dinamico): 45 mm
Raggio minimo curvatura (statico): 10 mm

Temperatura operativa: -40/+80° C

Temperatura installazione: -20/+60° C

Guaina LSZH, non propagante la fiamma e

I'incendio secondo IEC 60332-1-2 e IEC

60332-3-22

10-20-30-40-50-60 mt
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