
Connettori prelappati Unicam di tipo ST, SC e LC per 

connettorizzare la fibra ottica, di facile e veloce installazione 

senza l’utilizzo di resina.

I connettori prelappati non necessitano della fase di lappatura in 

quanto già eseguita in fabbrica. La fibra preparata per la 

connettorizzazione viene"unita" attraverso uno speciale gel al 

pezzo di fibra preinstallato presente nel connettore, garantendo 

così ottimi livelli di qualità e riducendo al minimo le 

problematiche che si incontrano nelle difficili condizioni di lavoro 

in campo.

Per la connettorizzazione va utilizzato il kit cod. 2040150.

TIA/EIA 568-B.3

TIA/EIA 604

IEC 61754

Connessione Tipo ST/SC/LC

Tecnologia Non necessita dell’uso di resine epossidiche né 

di lucidatura (prelucidato) 

Ferrula In materiale ceramico o composito

Categoria fibra Disponibile sia per fibre ottiche multimodali a 

50/125 e 62,5/125 che monomodali a 9/125

Perdita di 

inserzione
0,1-0,3 dB

ROHS Privi di sostanze pericolose secondo la direttiva 

RoHS 2002/95/EG

Colore Boot Beige per fibra OM1

Boot Black per fibra OM2

Boot Aqua per fibra OM3

Boot Blu per fibra OS2 
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Connettori FO

Cablaggio fibra ottica

Descrizione TIpo SM 9/125 OS2     MM 50/125 OM2 MM 50/125 OM3 MM 62,5/125 OM1 

Connettore ST  
Standard - 2007034 - 2007032

Connettore ST  
High performance 2007037 2007035 2007036 2007033

Connettore SC
Standard - 2007039 - 2007038

Connettore SC
High performance 2007031 2007028 2007055 2007027

Connettore LC  
Standard - - - -

Connettore LC  
High performance 2007030 2007029 2007057 2007056
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