
Fan out a 12 e 24 FO che consente la 

divisione delle fibre ottiche all’estremità di 

cavi tipo "Loose".

Da utilizzare con il tubetto di protezione 

ordinabile separatamente. Idoneo a 

proteggere e rinforzare le fibre ottiche 

all'interno di cassetti o box ottici.

Struttura Fan out e tubetti in 

materiale termoplastico ad 

alta resistenza meccanica

Installazione In ambienti interni

Fibre gestite 12/24 FO

Diam. tubo 0,9 mm

Imballo tubo 50 mt

Colore tubo Trasparente

Kit separatore per la divisione delle fibre 

ottiche all'estremità di cavi tipo "Loose". 

E' composto da un’unità di separazione e da 

tubetti buffer colorati, sui quali, una volta 

inserite le fibre, è possibile effettuare la 

terminazione con connettori di ogni tipo. 

Disponibile nelle versioni per 6 o 12 fibre 

ottiche.

Dotazione Separatore in materiale 

termoplastico; tubetti 

colorati

Installazione In ambienti interni

Fibre gestite 6/12 FO

Diam. tubetti 0,9 mm

Lunghezza 

tubetti
1200 mm

Struttura Diramatore in alluminio con 

manicotto di protezione in 

PE; tubo in materiale 

termoplastico LZSH 

rinforzato con filati in kevlar

Installazione In ambienti interni/esterni

Fibre gestite 12/24 FO

Diam. tubo 2 mm

Imballo tubo 15 mt

Colore tubo Arancio

Diramatore a 12 e 24 fibre ottiche per lo 

sfioccamento di cavi di tipo "Loose". 

Da utilizzare con il tubo di protezione con 

filati di rinforzo ordinabile separatamente. 

Idoneo a rinforzare e proteggere le fibre 

ottiche anche in assenza di cassetti o box 

ottici.
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Kit di separazione FO

Cablaggio fibra ottica

Fun out splitter 

Fun out splitter
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