SISTEMA DI PASSERELLE A FILO S 2
MESH WIRE CABLE TRAYS SYSTEM

Separatore - SEP
Divider - SEP

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).

In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).

Asole 7 x 25 mm.

Per il fissaggio del separatore utilizzare il morsetto GKS 34.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).

IlIn hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).

Slots 7 x 25 mm.

For divider fixing use GKS 34 clamps.

Esempio di montaggio / Assembly example

Lungh. Altezza  Codice Codice Codice kg/m Conf.m
Lenght Height Code Code Code kg/m  Pack.m
L H zs ZF IX

3000 50 1043055 1743055 1443055 0,330 30
100 1043057 1743057 1443057 0,590 30

Supporto per scatola di derivazione - MPG/G Codice  kg/pz Conf.pz
Boxes fixing support - MPG/G e e

zs
In acciaio zincato Sendzimir (ZS). e L
Per il fissaggio di scatole di derivazione alla passerella.

Piegare le linguette sui fili.

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
For boxes fixing onto cable tray.
Bend the anchoring tabs on the wire.
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