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SISTEMI PER IMPIANTI DI TERRA - PARAFULMINI - EQUIPOTENZIALI

DISPERSORI A PIASTRA, PIATTI, TONDI, A FUNE

Dispersore a piastra

In acciaio zincato a caldo per immersione 

dopo lavorazione, sp. 3 mm e piatto di 

collegamento 30 x 3 mm saldata alla piastra.

La zincatura viene eseguita dopo la saldatura 

del piatto.

Codice
Dimensioni

mm

kg./Pz. Conf.

Pz.

3050001 500 x 0500 x 3 08,000 1

H

Conduttore piatto

In acciaio dolce zincato a caldo per 

immersione e trascinamento dopo 

lavorazione.

In acciaio dolce galvanicamente ricoperto 

di rame spessore 70 µm.

Altre misure a richiesta.

Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.

Conduttore tondo

- In acciaio zincato a caldo per 

immersione e trascinamento dopo 

lavorazione.

- In rame elettrolitico.

- In bimetallo acciao/rame e alluminio/

rame.

In rotoli o barre lineari da 4 m.

Avvolgimento dei rotoli:

- Ø int. 650 mm.

- Ø int. 800 mm per i bimetalli.

Provato secondo Norma: CEI EN 50164-2.

 CEI EN 62561-2

* Bi-Grounding: Per Impianti di Messa a 

Terra ed Impianti di Parafulmini.

** Bi-Lightning: Per Impianti di Parafulmini.

Codice
Dimensioni

mm

Sezione

mm2

Lunghezza ca

m

kg./m Conf.

Pz.

Acciaio

zincato
3120001 20 x 3,0 060 77 0,480 1

3120012 25 x 3,0 075 77 0,620 1

3120022 30 x 3,0 090 77 0,740 1

3120023 30 x 3,5 105 77 0,850 1

3120031 40 x 3,0 120 77 1,000 1

3120032 40 x 4,0 160 77 1,300 1

Acciaio 

ramato
3120045 25 x 3,0 075 40 0,620 1

3120046 25 x 4,0 100 30 0,820 1

Codice
Ø

mm

Sezione

mm2

Spessore Rame

µm

Lunghezza ca

m

kg./m Conf.

Pz.

Acciaio 3130001 08 50 100 0,400 1

3130011 10 78 075 0,600 1

3130021 08 50 004 0,400 1

3130031 10 78 004 0,600 1

Rame 3130041 08 50 100 0,450 1

Bimetallo

Acciaio/

Rame

* 3230101 10 78 150 025 0,560 1

* 3230102 10 78 150 050 0,560 1

* 3230103 10 78 150 100 0,560 1

* 3230111 10 78 380 025 0,560 1

* 3230112 10 78 380 050 0,560 1

* 3230113 10 78 380 100 0,560 1

** 3230121 08 50 300 025 0,400 1

** 3230122 08 50 300 050 0,400 1

** 3230123 08 50 300 100 0,400 1

Bimetallo

Alluminio/

Rame

** 3230201 08 50 280 025 0,180 1

** 3230202 08 50 280 050 0,180 1

** 3230203 08 50 280 100 0,180 1

NEW

NEW


