
134 Tutte le misure sono in mm. • All measurements are in mm.

SISTEMA STANDARD / STANDARD SYSTEM

SISTEMI PER CARICHI MEDI

MEAN LOADS SYSTEMS

Avvertenze

Warnings

Il sistema di fissaggio delle mensole, profilati, supporti, ecc., a pareti, soffitti, pavimenti, deve essere adeguato (come 
tenuta) alle portate ed ai carichi gravanti. I componenti sono sprovvisti di bulloneria.

The tensile strength of the system used for mounting of bracket, “U” sections and support on wall, ceiling, floor, must 
be suitable for carrying capacity and loads applied. Components are supplied bolts and nuts.

Mensola con sistema anticaduta - ML

Bracket with anti-falling system - ML

In acciaio zincato Sendzimir (ZS).
In acciaio zincato e verniciato blu (VB) o grigio RAL 7035 (VG).
In acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione (ZF).
In acciaio Inox - AISI 304 (IX).
Per fissaggio a parete o su profilati:
- PRM - PSL - PSM, tramite i fori (con viti M8 x 50) o le asole;
- PRL, tramite le asole.
Asta verticale - asole 11 x 20 mm (interasse 50 mm, per fissaggio 
a parete) - fori laterali Ø 9 mm.
Braccio orizzontale - asole 25 x 7 mm (per fissaggio della 
canalizzazione).

In Sendzimir galvanized steel (ZS).
In Sendzimir galvanized steel and painted blue colour (VB) or 
gray RAL 7035 (VG).
In hot galvanized steel after machining (ZF).
In stainless steel - AISI 304 (IX).
For wall mounting or on “U” sections:
- PRM - PSL - PSM, throught holes (with screws M8 x 50) or slots;
- PRL, throught slots.
Vertical profile with slots 11 x 20 mm and holes Ø 9 mm.
Horizontal arm with slots 25 x 7 mm for fixing cable runway.

IXZFVGVB

A norme CEI EN 50085-1, 50085-2-1 / CEI EN Standard 50085-1, 50085-2-1

Conforme CEI EN 61537 / In according to CEI EN 61537

Largh. canale

Cable tray width
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Thickness
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Load cap.

kgf
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B

Altezza
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H

kg/pz

kg/pcs

Conf.pz

Pack.pcs

100 1,5 2010001 2110001 2210001 2510001 2410001 334 140 200 0,360 10

150 1,5 2010002 2110002 2210002 2510002 2410002 299 190 200 0,460 10

200 1,5 2010003 2110003 2210003 2510003 2410003 264 240 200 0,540 10

300 1,5 2010004 2110004 2210004 2510004 2410004 195 340 200 0,740 10

400 2,0 2010051 2110051 2210051 2510051 2410051 227 435 250 1,380 10

500 2,0 2010052 2110052 2210052 2510052 2410052 198 535 250 1,660 10

600 2,0 2010053 2110053 2210053 2510053 2410053 168 635 250 1,920 10

Esempio di montaggio / Assembly example

ZS


