
R.7.03 Quadri MT SIMOSEC - Inf. Commerciale 22/04/2022

Rif:

Quantità Listino Totale

. M TV - Sezionatore e Fusibili con 3 TV fase - terra (Prot.)

.

.

.

.

.

.

> SD1SIMINCAP IND. CAP. 24KV HR-ST 8DX1600 RICAMBIO 3 87,00€             261,00€             

> SD1SIMCHBT CHIAVE CASONETTO BT 8BX1601 RICAMBIO 1 166,00€           166,00€             

> SD1SIMS500 KIT SBARRE 3F 630 A - 375MM - RICAMBIO 1 191,00€           191,00€             

> SD1SIMLSIMOSEC MARCHIO DI FABBRICA RICAMBIO 1 30,00€             30,00€              

>

>

>

>

>

>

>

>
 

> compreso € -

Note: Numero Scomparti: 1 - Larghezza Totale: 375 mm 

IAC: NO 

Ue: 20 kV

Uaux: 230 Vac
Il presente documento è un’informativa commerciale e non obbliga Siemens alla fornitura dei prodotti indicati. Vi informiamo che l’accettazione di un vostro eventuale ordine è 
subordinata all’esito delle relative verifiche di Export Control come previsto dalle normative nazionali, internazionali e dalle regole interne Siemens. Qualora nella transazione 
ricorrano indicatori di merci destinate all’estero, Vi invitiamo, a volerci anticipare il nominativo dell’utente finale già in fase di trattativa o al più tardi contestualmente all’ordine.

Trasporto a collettame complesso di colli, pacchi, casse e sim.

1

ALTRI ACCESSORI E/O RICAMBI

TRASPORTO

>

-

-

>

>

>

-

-

ACCESSORI OBBLIGATORI

-

-

-

SCOMPARTI MT

> 10.570,00€      10.570,00€        

>

>
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Quadri SIMOSEC - DESCRIZIONE DEL QUADRO
per installazione a parete secondo CEI EN 62271-200

DESCRIZIONE

Generalità
Il quadro di media tensione SIMOSEC di distribuzione secondaria, è provato e certificato secondo la Norma
IEC 62271-200. E' in esecuzione tripolare con isolamento misto e presenta ingombri e cicli di manutenzione
estremamente ridotti.

La gamma del prodotto comprende pannelli singoli che possono essere utilizzati per implementare varie
configurazioni modulari del quadro. Unità elementari con circuito ad anello, sottostazioni di diramazione
cliente o quadro industriale con partenze interruttore costituiscono gli esempi di applicativi più rilevanti.

I dispositivi di sezionamento-manovra sono integrati in un involucro isolato in gas in acciaio inossidabile.
Questo involucro per quadro SIMOSEC è classificato a norma IEC come "sistema di pressione sigillato".
Esso è a tenuta stagna per tutta la vita.

Lo scomparto sbarre, il dispositivo di sezionamento-manovra e lo scomparto connessioni per cavi o sbarre
di connessione sono segregati mediante pareti metalliche all'interno delle rispettive celle grazie all'involucro
metallico del dispositivo di sezionamento-manovra.

Il quadro ha la seguente classe di segregazione: PM (segregazione metallica)
Il quadro è progettato per rispondere alle seguenti tipologie di sistema o trattamento del neutro
(informazioni necessarie per accessori in esercizio quali scaricatori di sovratensione) compensato o isolato

Progettazione della cella
I pannelli individuali consistono nei seguenti scomparti funzionali:
· Telaio di base con fronte a funzionamento uniforme coperto con lamiere di metallo
· Vano sbarre per la connessione interpannellare dei pannelli individuali attraverso le relative sbarre
· Involucro del dispositivo di sezionamento manovra per alloggiare i dispositivi di sezionamento manovra
(quali interruttore in vuoto e/o commutatore a tre posizioni per disconnessione e messa a terra).
· Cassonetto di bassa tensione
· Vano cavi

PECULIARITA' TECNICHE DEL QUADRO

Sicurezza di esercizio
Dall'ermeticità dei dispositivi primari incapsulati nel contenitore, al tipo di isolamento previsto per le sbarre
principali fino al collegamento dei cavi, si esclude qualsiasi tipo di influenza esterna alle parti primarie.

Sono integrati componenti di comprovata validità come isolatori di tipo con passante, passanti rotativi,
segnalazioni di pronto per messa in servizio e dispositivi di sfogo della pressione, nonché la tecnologia in
vuoto Siemens. Gli involucri per dispositivo di sezionamento-manovra per quadri SIMOSEC isolati in aria
sono classificati a norma IEC come "sistemi di pressione sigillati". I detti sono sigillati per tutta la vita.

Sicurezza del personale
L'incapsulamento ermetico dei componenti primari nel contenitore, il concetto degli interblocchi
elettromeccanici di cella ed il sistema di comando unitario provvedono a garantire la massima sicurezza del
personale durante le manovre.

Il quadro ha la seguente classe di segregazione: PM (segregazione metallica)

Compattezza

Pagina 2 di 11



Quadri SIMOSEC - DESCRIZIONE DEL QUADRO
per installazione a parete secondo CEI EN 62271-200

L'isolamento garantito dal gas permette di raggiungere dimensioni molto compatte, offrendo allo stesso
tempo elevate performance. Ciò permette di ottenere una riduzione dei costi derivanti dalle ridotte superfici
e spazi necessari, soprattutto nel riutilizzo di locali esistenti o nuove aree da realizzare.

Estensibilità
Il montaggio e l'ampliamento così come la sostituzione di un pannello, non richiede alcun tipo di intervento
sul gas.
Il montaggio del quadro non richiede l'uso di speciali attrezzature o strumentazione.
L'interconnessione del sistema di sbarre principali da pannello a pannello è realizzata mediante sbarre
avvitabili.
Per ulteriori informazioni sul montaggio ed utilizzo del quadro Vi invitiamo a consultare i relativi manuali.

Economicità
Il pannello mette in risalto il suo design e la semplicità di utilizzo. Tutti gli apparecchi di comando vengono
manovrati dal fronte. Tutti gli elementi di controllo ed indicazione sono situati ad un'altezza ergonomica e si
integrano ottimamente nell'intero design.

Tutte le caratteristiche produttive di SIMOSEC si focalizzano di conseguenza sulla massima economicità:
basse spese per l’operatore, alta disponibilità, bassi costi di trasporto ed installazione, richieste minime per
gli edifici a cui sono destinati ed ingombro minimo producono un’eccellente rapporto qualità-prezzo durante
l’intero arco della vita utile del quadro.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Quadro:

 - SIMOSEC: 
IEC 62 271-1, IEC 62 271-200, VDE 0671-1, VDE 0671-200

Dispositivi
 - Interruttori:

IEC 62 271-100, VDE 0671-100
 - Sezionatori sotto carico:

IEC 62 271-103, VDE 0671-103
 - Fusibili AT HRC: 

IEC 60 282-1, VDE 0670-4

 - Sistemi di rilevamento tensione:
IEC 61 243-5, VDE 0682-415

 - Sistemi di indicazione di presenza tensione:
IEC 61 271-206, VDE 0671-206

Grado di protezione
 - Codice IP:

IEC 60 529, VDE 0470-1
 - Codice IK:

IEC 62 262, VDE 0470-100

Isolamento
IEC 60071, VDE 0111

Trasformatori strumenti
 - trasformatori di corrente:

IEC 61869-2, VDE 0414-9-2
 - trasformatori di tensione:

IEC 61869-3, VDE 0414-9-3

Installazione, costruzione
 - Normative generale per i quadri di alta tensione, messa a terra:
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Quadri SIMOSEC - DESCRIZIONE DEL QUADRO
per installazione a parete secondo CEI EN 62271-200

IEC 61 936-1, VDE 0101-1, VDE0110-2

Insulating gas
 - SF6 Specification of SF6

IEC60 376, VDE 0373-1

DATI TECNICI

Tensioni
Tensione nominale: 24.0 kV
Tensione di esercizio: 20 kV
Tensioni di prova a frequenza industriale di breve durata: 50 kV
Tensioni di prova ad impulso atmosferico: 125 kV
Frequenza nominale: 50 Hz
Tensione prova cavi (CA): 38 kV
Tensione prova cavi  (CC): 72 kV

Valori di cortocircuito
Corrente di breve durata di corto circuito (escluso blocco RC+L -16kA)Ik: 20.0 kA

Durata nominale del cortocircuito tk: 1 s

Corrente di tenuta (valore di picco) Ip: 50 kA

Corrente di breve durata di corto circuito (escluso blocco RC+L -16kA) Ike: 20.0 kA

Durata del cortocircuito  tke: 1 s

Corrente limite dinamica Ipe: 50 kA

Valori di corrente
Corrente nominale delle sbarre principali: 630 A
Corrente max. consentita della sbarra a temperatura ambiente: 715 A
     

Dimensioni
Altezza del pannello: 1750 mm
Profondità del pannello (standard): 1020 mm
Profondità complessiva del quadro (con parete di fondo): 1170 mm
Distanza posteriore dalla parete, per installazione a parete: ≥ 35 mm
Profondità canala di sfogo gas (solo per versione IAC): 150 mm
Larghezza passaggio corridoio di comando (in funzione delle specifiche nazionali)
·     Per quadro SIMOSEC: ≥ 1000 mm
·     Raccomandazione per espansione o sostituzione pannello: ≥ 1000 mm
Profondità del cunicolo cavi (secondo il raggio di curvatura dei cavi): ≥ 600 mm
A seconda del tipo di cavo (cavo con anima unica o cavo con tre anime) e dell’eventuale installazione di
trasformatori su cavo, la profondità  del cunicolo cavi deve essere opportunamente progettata dal cliente.  
     

Involucro del quadro
Classe di segregazione PM
Classificazione d'arco interno: No IAC
Direzione di sfogo della pressione verso l'alto attraverso condotto sul retro
Grado di protezione dei pannelli (parti primarie): IP 2X
Grado di protezione dell'involucro del dispositivo di manovra-sezionamento: IP65
Grado di protezione dello scomparto di bassa tensione: IP 3X
     

Categoria della continuità di servizio
Categoria della continuità di servizio LSC (Loss of service continuity) 
·     per pannelli (vedansi anche specifiche dei tipici) LSC 2
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Quadri SIMOSEC - DESCRIZIONE DEL QUADRO
per installazione a parete secondo CEI EN 62271-200

Condizioni operative (secondo IEC 62271-1)
Altitudine del sito d'installazione: ≤ 1000 m
Temperatura ambiente massima dell'aria per il quadro: (valore medio su 24 h max. 35 °C) 55 °C
Temperatura ambiente minima dell'aria per il quadro: -5 °C
Il campo di temperatura dipende dai dispositivi secondari ed apparecchi di bassa tensione impiegati e dalle
loro condizioni operative.
Le correnti nominali si applicano ad una temperatura ambiente dell'aria di: 40° C 
(24 ore valore medio max. 35° C)
Temperatura ambiente minima dell'aria per immagazzinaggio e trasporto: 70 °C
Temperatura ambiente massima dell'aria per immagazzinaggio e trasporto: -25 °C

Isolamento: aria
Isolamento per dispositivi di manovra-sezionamento SF6

Pressione nominale (assoluta) del gas di riempimento per l'isolamento pre: 140 kPa

Pressione nominale (assoluta) del gas di riempimento per l'isolamento prm: 140 kPa

Pressione nominale minima (assoluta) del gas di riempimento per l'isolamento pme: 120 kPa

Soglia di allarme per l'isolamento p ae: 120 kPa

Livello funzionale minimo (assoluto) per manovre di sezionamento p sw: 120 kPa

Classi di durata dei dispositivi di manovra-sezionamento 
Numeri corrispondenti ai cicli operativi: vedasi anche descrizione dei tipici
   

Interruttore CB-f NAR (IEC 62271-100)
·     Classificazione meccanica (IEC 62271-100), classe M1 (2.000)
·     Classificazione elettrica (IEC 62271-100), classe E2
·     Classificazione per correnti capacitive (IEC 62271-100), classe C2

Interruttore CB-f AR in opzione (IEC 62271-100)
·     Classificazione meccanica (IEC 62271-100), classe M2 (10.000)
·     Classificazione elettrica (IEC 62271-100), classe E2
·     Classificazione per correnti capacitive (IEC 62271-100), classe C2
   

Sezionatore sotto carico a tre posizioni
Numero di cicli di manovra 1000
·     Classificazione meccanica Sezionatore di Linea (IEC 62271-102), classe M0 (1000)
·     Classificazione meccanica Sezionatore di Linea (IEC 62271-103), classe M1 (1000)
·     Classificazione elettrica Sezionatore di Linea (IEC 62271-103), classe E3
·     Classificazione per correnti capacitive Sezionatore di Linea (IEC 62271-103), classe C2
·     Classificazione meccanica Sezionatore di Terra (IEC 62271-102), classe M0 (1000)
·     Classificazione elettrica Sezionatore di Terra (IEC 62271-102), classe (elettrica) E2
   

Sezionatore a tre posizioni alla partenza dell'interruttore
Numero di cicli di manovra 1000
·     Classificazione meccanica Sezionatore di Linea (IEC 62271-102), classe M0 (1000)
·     Classificazione meccanica Sezionatore di Terra (IEC 62271-102), classe M0 (1000)
·     Classificazione elettrica Sezionatore di Terra (IEC 62271-102), classe E2

Tensioni di alimentazione ausiliarie
Tensione di alimentazione circuito caricamolle dell'interruttore (se presente): 230 Vac
Tensione di alimentazione motorizzazione sezionatore a tre posizioni (se presente): 230 Vac
Tensione di alimentazione degli interblocchi: 230 Vac
Tensione di alimentazione circuito di comando e protezione: 230 Vac
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Quadri SIMOSEC - DESCRIZIONE DEL QUADRO
per installazione a parete secondo CEI EN 62271-200

Tensione di alimentazione bobina di minima (se presente): 230 Vac
Tensione di alimentazione bobina di chiusura: 230 Vac
Tensione di alimentazione bobina di apertura: 230 Vac

 * Per differenti tensioni di alimentazione vedi Descrizione Tipici
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 Quadri SIMOSEC - SPECIFICA SCOMPARTI 
per installazione a parete secondo CEI EN 62271-200

nr. 1  M TV - Sezionatore e Fusibili con 3 TV fase - terra (Prot.) (.)
Unità ‘TV sezionabili’; standard senza IAC, installazione a parete secondo IEC 62271-200, larghezza
375 mm, fino a 24kV – fino a 630A, equipaggiata con: Sezionatore a tre posizioni (linea-0-terra) 630A: -
Comando Manuale senza bobina d'apertura; - Contatti aux sezionatore 2+2; Trasformatori di tens.
triangolo aperto e res. Antiferrorisonanza 50 VA CL. 0,5 e 3P *(Ue)kV/Rad.3 100V/3 - 15VA CL. 0,5
*(Ue)kV/Rad.3 100V/Rad.3; Con cassonetto BT; Compreso terna fusibili 292mm da 6,3A; Prese
capacitive (Lampade comprese); Resistenza anticondensa; Completa di sbarre e accessori per
l'affiancamento; Verniciature Light Basic; Completare con terminali sbarre, pareti e accessori.
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Quadri SIMOSEC - CONDIZIONI COMMERCIALI

-

- Fornitura celle MT comprensive di accessori per realizzazione assemblaggi
- Realizzazione ingegneria ausiliaria cassonetti di bassa tensione
- Fornitura relè di protezione installati nei cassonetti di bassa tensione
- Realizzazione cablaggi ausiliari cassonetti di bassa tensione
- Fornitura schemi funzionali 
- Trasporto FC sede cliente Italia, isole escluse, scarico a terra escluso
- Fornitura schemi unifilari di potenza in italiano
- Fornitura schemi funzionali in italiano
- Fornitura manuale istruzioni/manutenzione delle apparecchiature/quadro in italiano 
- Fornitura report di collaudo

- Documentazione in lingua diversa dall' italiano
- Dispositivi mobili di messa a terra ed in corto circuito
- Realizzazione studi selettività
- Gruppi di continuità / UPS
- Scarico a Terra
- Terminazioni cavo MT 
- Realizzazione assemblaggio/montaggio celle 
- Ricambi di start-up e commissioning
- Calcoli di verifica TA/TV
- Basamenti C18
- Stoccaggio quadri in magazzino e/o c/o eventuale centro logistico di raccolta
- Eventuale documentazione suppletiva per autorizzazioni transiti e scarichi
- Emissione documentazione in altre lingue diverse da Italiano
- Scavi, adattamenti, demolizioni e ripristini
- Realizzazione pratiche per Export
- Connessioni cavi d’impianto
- Attività edili e montaggi in generale
- Assistenza ai montaggi e commissioning
- Commissioning e/o start-up
- Parametrizzazione apparecchiature di protezione, comando e controllo
- Pagine grafiche per eventuale interfaccia a sistemi di controllo (DCS)
- Eventuali collaudi non standard e non inseriti nei routine test previsti da normativa
- Collaudi presenziati
- Parametrizzazioni e relative pagine grafiche di ciascun dispositivo installato nei quadri MT/bt verso il 
sistema di comunicazione e supervisione
- Settaggi e/o regolazioni
- Spese di viaggio, di trasferta e di manodopera in Sito per ogni eventuali attività
- Tutto quanto non esplicitamente indicato

NOTE:

INCLUSIONI:

ESCLUSIONI:
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3

1- .
Tipico M-TV (FT) - - - - - -

Manuale - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

No - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

* 20 kV/√3  100V/√3  100V/3 - - - - - -
6,3A - - - - - -

In aria - - - - - -
Tradizionali - - - - - -

Ue:20 kV

Uaux:230 Vac

Pannello N.
Sigla

Comando

Terminazioni

Aux

TA

TO

TV

22/04/2022

Relè

Fusibili
Isol. Sbarre

SIMOSEC

IAC

SCHEMA UNIFILARE foglio 1 di1
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3

Note: Numero Scomparti:  1   -    Larghezza Totale: 375 mm

VISTA LATERALE VISTA FRONTALE

SIMOSEC 22/04/2022

FRONTE QUADRO foglio 1 di1

Nota: Il cassonetto BT è di serie sulla L, LT, Rmot e Tmot
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3

Note: Numero Scomparti:  1   -    Larghezza Totale: 375 mm

SIMOSEC 22/04/2022

SOLETTE foglio 1 di1

VISTA BASE
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