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Informazione prodotto

Articoli

Dati tecnici

PB CONNECTOR, 90 DEGREE, W/O PG SOCKET

Prodotto successivo
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Velocita di trasmissione

e con PROFIBUS
Interfacce/connessioni
Numero delle connessioni elettriche

e per cavi PROFIBUS

SIMATIC DP, SPINA DI COLLEG. PER
PROFIBUS...12 MBIT/S USCITA CAVO
A 90 GRADI, (LXAXP):15,8 X54 X
34 RESISTENZA DI CHIUSURA CON
FUNZ.DI SEPAR.SENZA PRESA PG

9,6 kbit/s...12 Mbit/s

e per componenti di rete o apparecchiature 1

terminali

Esecuzione collegamento elettrico

e per componenti di rete e apparecchiature ~ Connettore Sub-D a 9 poli

terminali
Dati meccanici

Materiale / della custodia

Forma costruttiva, dimensioni e pesi

Larghezza
Altezza

Profondita
Peso netto

Condizioni ambientali consentite
Temperatura ambiente

e durante l'esercizio

e durante il magazzinaggio

e durante il trasporto
Grado di protezione IP

Caratteristiche del prodotto, funzioni, parti
integranti / generalita

Caratteristica del prodotto / assenza di silicone Si
Parte integrante del prodotto

e Presa PG

e scarico del tiro

http://support.automation.siemens.com/W W/llisapi.dll/7468807?func=11&objld=7468...

plastica

15,8 mm
64 mm
35,6 mm
1049

0...60 °C
-40...+70 °C
-40...470°C
IP20

No
Si
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Norme, specifiche, omologazioni
Certificato di idoneita

e conformit a RoHS Si
e omologazione UL Si
letzte Anderung: 24-0tt-2012

Questo articolo  disponibile nelle seguenti lingue
- tedesco 2 inglese = francese = spagnolo - Cinese

- Copia link = Invia l'articolo
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