MINIFLASH . |

Luce di medie dimensioni progettata per
applicazioni industriali.

MINIFLASH offre la massima versatilita oltre
che performance ottiche eccellenti.

Disponibile con 3 basi di fissaggio (standard S,
a palo P, attacco Edison E) e con 3 tecnologie di
luce, MINIFLASH offre una gamma di prodotto
completa.

f CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1
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" i EFFETTI LUMINOSI
MINIFLASH STEADY: LUCE FISSA

MINIFLASH STEADY/FLASHING: LUCE
FISSA/LAMPEGGIANTE

MINIFLASH LED: LUCE FISSA/LAMPEGGIANTE (basi
S e P), LUCE LAMPEGGIANTE (base E)

MINIFLASH X: LUCE A FLASH

MINIFLASH S

MINIFLASH
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CUPOLE BASI TENSIONE OPERATIVA
MINIFLASH STEADY: 12/240V ACDC +/-10%
MINIFLASH STEADY/FLASHING: 12/48V DC,
> 3 BASI DI FISSAGGIO < 24/240V AC +/-10%
> 3 SORGENTI LUMINOSE < MINIFLASH LED: 24V ACDC, 48V ACDC, 110V AC
> ELEVATE PRESTAZIONI OTTICHE < e 240V AC +/-10%

MINIFLASH X: 12/24V ACDC, 110V AC e 240V AC
+/-1 0%
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-30/+80 °C | X: -30/+40 °C

CUPOLA BASE

MINIFLASH STEADY

“ @ Ba || [+ co CARATTERISTICHE MECCANICHE
AJTO || Mm16 15d 2,1 270 Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta
BASE S resistenza agli impatti

Base autoestinguente in poliammide caricato fibra

MEIAE TR EMEADNASLASIRING vetro ad alta resistenza agli impatti (versioni base S

7 N
A N con pressacavo M18)
Ba |FPMS|| /4 oo o e S . .
15d 110 max Fissaggio tramite viteria standard non fornita (versioni
+/-20 2.2 270 base S)

MINIFLASH LED
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LE FPM)- @ CARATTERISTICHE LUMINOSE
1,529 180 MINIFLASH STEADY: lampadina a filamento da 25W

con attacco BA 15d e cupola a lente di Fresnel

MINIFLASH X consentono di magnificare il fascio luminoso fisso

MINIFLASH STEADY/FLASHING: lampadina a
x ﬁ-so FF'M)/: ]{.—TA\ oS- filamento da 25W con attacco BA 15d e cupola a
+40 N co lente di Fresnel consentono di magnificare il fascio

XENOGN c° 15_1605 400 1450 luminoso fisso/lampeggiante

MINIFLASH LED: 36 LED colorati da 5Smm e cupola a

lente di Fresnel garantiscono una perfetta intesita di

colore

MINIFLASH X: lampada a scarica di Xenon da 2J e

cupola a lente di Fresnel garantiscono un potente
1 flash singolo (1F)

DISPONIBILE ANCHE
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ACCESSORI

BASE A PARETE

MINIFLASH STEADY" - Luce fissa con lampada a filamento

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI

MINIFLASH S
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0,45

MINIFLASH P

s}

0,40

MINIFLASH E
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0,35
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BASI GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK
s 12/240V ACDC 88111 88121 88112 839122 88113 838123 88114 88124 89115 89125 89116 89126
P 12/240V ACDC 89131 89141 89132 838142 88133 89143 89134 89144 89135 838145 8981368 89146
E 12/240V ACDC 88151 838161 89152 89162 89153 891683 839154 89164 89155 891685 89156 89166
*Fornito senza lampada
MINIFLASH STEADY/FLASH'NG% - Luce fissa/lampeggiante con lampada a filamento
BASI GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK
s 12/48Vv DC 88171 88181 89172 89192 89173 89183 88174 89184 89175 89195 89176 89196
24/240V AC 89181 88201 89182 89202 89183 89203 89184 88204 89185 89205 89186 89206
P 12/48V DC 88211 88231 89212 89232 89213 89233 88214 89234 89215 89235 89216 89236
24/240V AC 89221 88241 89222 89242 89223 889243 89224 89244 89225 89245 89226 89246
E 12/48V DC 89611 88691 B8S9SB612 89692 8986813 896893 896814 88694 898615 89685 896168 838696
24/240V AC 89251 89261 89252 89262 89253 892683 89254 89264 89255 89265 89256 89266
*Fornito senza lampada
MINIFLASH LED - Luce fissa/lampeggiante a LED
BASI GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK
S 24V ACDC 65211 68641 B5H212 68642 B5213 68643 65214 68644 B5215 686845 65216 68646
48V ACDC 65221 68651 GH222 68652 65223 68653 65224 68654 85225 686855 65226 68656
110V AC 65231 68661 65232 68662 65233 68663 65234 68664 65235 68665 65236 68666
240V AC 65241 68671 665242 68672 65243 68673 65244 686874 85245 686875 65246 68676
P 24V ACDC 65251 68681 GCH5252 68682 B5E253 68683 65254 68684 B5255 68685 65256 68686
48V ACDC 65261 68681 GH262 68692 B5HE263 68693 652684 68684 B5265 68695 65266 68696
110V DC 65271 688701 B65272 68702 65273 68703 65274 688704 85275 68705 65276 68706
240V AC 65281 68711 65282 68712 65283 68713 65284 688714 85285 68715 65286 68716
E 24V ACDC 65281 68721 665292 68722 B65283 68723 65284 688724 65295 68725 65296 68726
48V ACDC 65301 688731 65302 68732 B5303 68733 65304 688734 B65305 68735 653068 68736
110V DC 65311 68741 B5312 68742 B5313 B8743 65314 688744 B5315 68745 65316 68746
240V AC B65321 68751 65322 68752 65323 68753 65324 68754 85325 68755 65326 68756
MINIFLASH X* . Luce allo Xenon
BASI GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK GY BK
S 12/24Vv ACDC B3753 21500 63754 21501 63755 21502 63756 21503 83757 21504 63758 21505
110V AC B37538 80522 63760 80520 637681 80521 B3762 80524 B3763 80548 637684 80523
240V AC B3765 80511 63766 80510 637687 80513 63768 80514 B837688 80548 63770 80512
P 12/24VvV ACDC 683788 21530 63789 21531 63780 21532 63750 21533 B83791 21534 63792 21535
110V AC B3783 80568 63794 80571 63785 80570 63786 80577 B3797 80575 63798 80572
240V AC B37898 80561 63800 805680 63801 805683 63802 805684 63803 80576 63804 80562
E 12/24V ACDC 63817 80B00 63818 80596 63819 80597 89617 80809 B3820 80598 89618 80602
110V AC 63821 80623 63822 80621 63823 80620 63824 80622 83825 80526 63826 80527
240V AC 683827 80611 B63828 80810 63829 806813 63830 806824 B3831 806268 63832 806812
*Fornito con lampada
RICANMBI CUPOLE
B 71318 | 71318 B 7z B 71310 [] 71333 [] 71317

ACCESSORI
GY BK

BASE A PARETE 72692 71872
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