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ROTALLARM S LED | CODICI

12/24Vv ACDC

= O

GY 90061 90082 S00B3 S00B84 S00B5 90066

90/240V AC

90081 80082 S0083 S0084 S0085 90086

12/24VvV ACDC

80071 90072 S0073 S0074 90075 80076

BK  go/maov Ac

S0081 S009S2 S00S3 90094 90095 80096

RICAMBI CUPOLA

71301 71300 71303 71304 71330 71302

BK BASE P per ROTALLARM S LED
ACC GRIGLIA per BASE P

GY BASE A PARETE

BK BASE A PARETE

83005
20883
72682
71872

ROTALLARM S LED ‘E’D—ﬂ

E l'ultima versione della luce rotante pid famosa
della storia Sirena.

ROTALLARM S LED offre performance ottiche
di alto livello ed una vita prodotto elevata grazie
alla tecnologia a LED SMD. Inoltre il prodotto e
multitensione e multifunzione, includendo ben 3
effetti luce.

ROTALLARM S LED ha ottenuto il grado di
protezione IPB5S facendo di questa versione il
Rotallarm pid evoluto di sempre.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1

EFFETTI LUMINOSI
LUCE FISSA

LUCE ROTANTE

LUCE LAMPEGGIANTE

TENSIONE OPERATIVA
12/24V ACDC, 90/240V AC +/-10%%0

GRADO DI PROTEZIONE
P85

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Cupola in policarbonato autoestinguente ad alta
resistenza agli impatti

Base in PC/ABS

Fissaggio tramite viteria standard non fornita
Trasmissione assente

Guarnizione in poliuretano sulla base

Dotato di pressacavo M20

CARATTERISTICHE LUMINOSE 1
32x LED 5050 ad alta luminosita
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