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P40 A | CODICI
GY BK
12/24V ACDC 21177 291178
48/240V AC 81178 91180
P40 A JUNIOR | CODICI
GY BK
12/24V ACDC 91208 91207
20/240V AC 21210 91208

p40A‘E'D =

Buzzer piezoelettrico multifunzione progettato
per l'installazione a pannello.

Sviluppato con tecnologia multicanale, il
dispositivo consente due livelli di allarme

(pre-allarme, allarme) selezionabili tramite
contatti elettrici indipendenti.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI 1

NUMERO SUONI
2 (Suono Intermittente - Suono Continuo)

P40 A JUNIOR: 1 (Suono Continuo)

TENSIONE OPERATIVA
P40 A: 12/24V ACDC, 48/240V AC +/-10%

P40 A JUNIOR: 12/24V ACDC, 80/240V AC +-10%

GRADO DI PROTEZIONE
IPB5

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE —1

Policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli
impatti, adatto allutilizzo esterno grazie al grado di
protezione IPB5 garantito dalla guarnizione o-ring in
EPDM presente sulla cupola e dalla guarnizione in
poliuretano presente sulla base. Puo essere installato
a pannello tramite foro @ 30mMm e bloccato tramite
'anello di chiusura fornito

CARATTERISTICHE ACUSTICHE 1
Circuito acustico con buzzer multitensione

Suono intermittente (pre-allarme)

Suono continuo (allarme)

Frequenza P40 A: 3500+/-100Hz

Frequenza P40 A JUNIOR: 3000+/-100Hz
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