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* Versioni basso assorbimento

MIiNICELEREST | CODICI

GY BK
12V ACDC 42080 42070
24V ACDC 42061 42071
48V ACDC 420682 42072
110V ACDC 42083 42073
240V ACDC 42085 42075
12Vv DC BA 42086 420768
24V DC BA 42087 42077

CELEREST | CODICI

GY BK
12V ACDC 42080 42080
24V ACDC 42081 42091
48V ACDC 42082 42082
110V ACDC 42083 42083
240V ACDC 42085 42085
12Vv DC BA 420868 420868
24V DC BA 42087 420897

superCELEREST | CODICI

GY BK
12Vv ACDC 42100 42110
24V ACDC 42101 42111
48V ACDC 42102 42112
110V ACDC 42103 42113
240V ACDC 42105 42115
12V DC BA 42106 42116
24V DC BA 42107 42117

CELEREST

Sirena elettromeccanica progettata per
applicazioni industriali. Il dispositivo, costituito
da un motore elettrico collegato ad una ventola
interna, genera un suono lungo ed acuto. Il
suono, ad alta frequenza, replica le
caratteristiche tipiche di un fischio,
permettendo il riconoscimento dello stesso da
parte dellutenza.

Sirena dotata inoltre di una speciale cupola
protettiva in  alluminio, per aumentarne la
protezione dagli agenti atmosferici guando
installata in ambiente esterno.

Ideale per applicazioni industriali, dalla
segnalazione generica all’allertamento di pericoli
incombenti.

Disponibile in 3 formati (MIiNiCELEREST,
CELEREST e superCELEREST) a seconda della
potenza di uscita desiderata e in versione BA a
basso assorbimento.

Il dispositivo viene installato idealmente in
posizione verticale per garantire la totale
efficacia della cupola protettiva.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

NUMERO SUONI
1 (Suono Lineare)

TENSIONE OPERATIVA
12V ACDC, 24V ACDC, 48V ACDC, 110V ACDC,
240V ACDC +/-10%

BA: 12V DC, 24V DC +-10%%0

GRADO DI PROTEZIONE
P44

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+40 °C
CARATTERISTICHE MECCANICHE

Corpo in ABS autoestinguente ad alta resistenza agli
impatti. Diffusore suono in ABS. Cupola protettiva in
alluminio

Termointerruttore di protezione motore montato nelle
versioni CELEREST e superCELEREST

Fissaggio tramite viteria standard non fornita

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Sirene elettromeccaniche con suono lineare
Raggiungono la fregquenza fondamentale dopo un
breve periodo:

MINICELEREST: 1200/1 700Hz
CELEREST: 950/1400Hz
superCELEREST: 820/1050Hz
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