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12v DC 42250 42260
24V DC 42252 42262
48V DC 42254 42264
12V AC 42251 42261
24V AC 42253 42263
48V AC 42255 42265
110V AC 42257 422687
240V AC 422598 42268
SAI | | COoDICI

GY BK
12V AC 42361 42381
24V AC 42363 42383
48V AC 42365 42385
110V AC 42366 42386
240V AC 42368 42388
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SAI

Avvisatore acustico elettromeccanico
progettato per applicazioni industriali.

Sviluppato con capsula acustica
elettromagnetica a membrana vibrante, genera
un caratteristico suono continuo (SAI C) oppure
intermittente (SAI 1).

Ideale per applicazioni industriali, per brevi
segnalazioni di chiamata o di allarme.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

NUMERO SUONI
SAI C: 1 (Suono Continuo)
SAIl I 1 (Suono Intermittente)

TENSIONE OPERATIVA

SAI C: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 12V AC, 24V AC,
48V AC, 110V AC, 240V AC +-10%

SAI I: 12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V
AC +/-10%0

GRADO DI PROTEZIONE
P54

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+40 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Corpo in policarbonato e diffusore suono in ABS

Dotato di base piana, il fissaggio avviene con viteria
standard non fornita

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unita elettromagnetica a membrana vibrante

SAIl C: suono continuo

Freguenze: 800/20000Hz (DC) - 800/15000Hz (AC)
SAIl I suono intermittente

Frequenze: 800/15000Hz

DISEGNI, DIMENSIONI E PESI
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