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SIAD 165 | CODICI
AC RD GY
12V AC 54200 54207
24V AC 54201 54208
48V AC 54202 54209
80V AC 54203 54210
110V AC 54204 54211
240V AC 54206 54213
DC RD GY
12Vv DC 54214 54221
24V DC 54215 54222
48V DC 54216 54223
80V DC 54217 54224
110V DC 54218 54225
240V DC 54220 54227
SIAD 215 | CODICI
AC RD GY
12V AC 54228 54235
24V AC 54229 54236
48V AC 54230 54237
80V AC 54231 54238
110V AC 54232 54239
240V AC 54234 54241
DC RD GY
12V DC 54242 54249
24v DC 54243 54250
48v DC 54244 54251
80V DC 54245 54252
110V DC 54246 54253
240V DC 54248 54255

SIAD

Campana elettromeccanica con base rinforzata
disponibile nella versione diametro 185mm
oppure 215mm.

Sviluppata con unita elettromagnetica a pistone
battente, genera un caratteristico suono
continuo.

La robusta struttura in acciaio della campana
conferisce un’elevata resistenza agli impatti e
fornisce un‘alta protezione contro l'ingresso di
polveri ed acqua (PBB8), rendendola idonea
anche per utilizzo gravoso.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

NUMERO SUONI
1 (Suono Continuo)

TENSIONE OPERATIVA

AC: 12V AC, 24V AC, 48V AC, B8OV AC, 110V AC,
240V AC +-10%0

DC: 12V DC, 24V DC, 48V DC, 680V DC, 110V DG,
240V DC +/-10%0

GRADO DI PROTEZIONE
IPB6

TEMPERATURA OPERATIVA
-30/+50 °C

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Campana in acciaio e flangia in poliammide

Dotata di base piana, il fissaggio avviene con viteria
standard non fornita

CARATTERISTICHE ACUSTICHE

Unita elettromagnetica a pistone battente
Suono continuo

Frequenze SIAD 1685: 1500/10000Hz
Frequenze SIAD 215: 1000/15000Hz
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