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Comando e segnalazione Trasformatori per suoneria 

e di sicurezza iTR

Codici

Trasformatore per suoneria

Tipo Largh. in passi 

di 9 mm

Potenza Tensione
secondaria

12 V

1 7230 V

8 V6 84

4 VA 8-12 V CA A9A15213 4

8 VA 8-12 V CA A9A15216 4

16 VA 8-12 V CA A9A15212 4

24 V

1 7230 V

12 V6 84

25 VA 12-24 V CA A9A15215 6

Trasformatore di sicurezza

Tipo Largh. in passi 

di 9 mm

Potenza Tensione
secondaria

24 V

1 11230 V

12 V10 128

16 VA 12-24 V CA A9A15218 10

25 VA 12-24 V CA A9A15219 10

24 V

11230 V

6 12108

1 40 VA 12-24 V CA A9A15220 10

63 VA 12-24 V CA A9A15222 10

12 V

11230 V

6 12108

1

Frequenza di funzionamento 50/60 Hz

Coprimorsetti

Tipo Largh. in passi 

di 9 mm

Per A9A15212, A9A15213, A9A15216 15228 4

Per A9A15215 15229 6

CEI EN 61558-2-6

I trasformatori per suoneria e di sicurezza iTR realizzano la distribuzione di una 

bassissima tensione (BTS 8 V, 12 V o 24 V) da una rete bassa tensione  (230 V).

Tutti i trasformatori Acti 9 sono:

 b Sicuri: i circuiti primario e secondario sono perfettamente isolati e separati

 b Resistenti alle correnti di cortocircuito grazie al dispositivo di protezione integrato

 b Classe II con coprimorsetti (opzionale).

E
5
6
7
6
0

E
5
6
7
6
1

D
B

1
2
4
1
5
3

P
B

1
0
7
1
5
6
-3

5
P

B
1
0
7
1
5
8
-3

5

D
B

1
2
4
1
5
4

D
B

1
2
4
1
5
5



255

Comando e segnalazione Trasformatori per suoneria  

e di sicurezza iTR 

Collegamento
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Coppia di 

serraggio

Cavi in rame

Rigidi Flessibili  

o con puntalino

0.5 N.m < 2.5 mm2 < 2.5 mm2
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6 mm
6 mm

Caratteristiche tecniche

Caratteristiche generali

Tensione primaria 230 V CA ±10 %

Tensione secondaria  Per suoneria 8-12-24 V CA ±15 %

Per trasf. di sicurezza 12-24 V CA ±5 % 

Codici Trasformatori Tensione
secondaria nominale

Tensione a vuoto

A9A15213 8 V 12 V

12 V 16 V

A9A15216 8 V 13 V

12 V 18 V

A9A15212 8 V 13 V

12 V 18 V

A9A15215 12 V 16 V

24 V 32 V

A9A15218 12 V 14 V

24 V 28 V

A9A15219 12 V 14 V

24 V 28 V

A9A15220 12 V 14 V

24 V 28 V

A9A15222 12 V 14 V

24 V 28 V

Altre caratteristiche 

Grado di protezione
(CEI EN 60529)

Solo apparecchio IP20 con coprimorsetti

Temperatura di funzionamento da -20°C a +55°C

Temperatura di immagazzinaggio da -25°C a +80°C

Note: I trasformatori hanno una tensione a vuoto superiore alla tensione nominale.  
Per apparecchi utilizzatori sensibili ai sovraccarichi (circuiti elettromagnetici), il trasformatore 
deve essere in grado di funzionare alla ln.  
In seguito all’intervento del dispositivo di protezione in caso di sovraccarico, scollegare 
l’alimentazione e lasciar raffreddare il trasformatore prima di riavviare.
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IP20

Aggancio su guida DIN da 35 mm

Trasformatore per suoneria: posizione di montaggio indifferente.
Trasformatore di sicurezza: montaggio in posizione verticale.

Peso (g)

Trasfornatori TR

Tipo Codici Peso (g)

Suoneria A9A15212 384

A9A15213 240

A9A15215 633

A9A15216 275

Sicurezza A9A15218 1082

A9A15219 1125

A9A15220 1190

A9A15222 1309

Dimensioni (mm)
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36 54 90 5 1639

A9A15212
A9A15213
A9A15216

A9A15215 A9A15218
A9A15219
A9A15220
A9A15222


