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Spie di segnalazione iIL 

Codici

Lampade di segnalazione iIL

Tipo Spia singola Spia doppia Spia 

lampeggiante

Spia segnalazione-

tensione trifase

Schema di 
collegamento 

Colore Rosso Verde Bianco Blu Giallo Verde/rosso Bianco/ 
bianco 

Rosso Rosso/rosso/rosso

Codici 

12...48 V CA/CC A9E18330 A9E18331 A9E18332 A9E18333 A9E18334 - - - -

110...230 V CA A9E18320 A9E18321 A9E18322 A9E18323 A9E18324 A9E18325 A9E18328 A9E18326 -

230...400 V CA  
(3 fasi)

- - - - - - - - A9E18327

Largh. in passi  
di 9 mm

2 2 2 2

CEI EN 60947-5-1

 b Le lampade spia iIL segnalano la presenza di tensione.

Comando e segnalazione

Dimensioni (mm)
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Coppia di 

serraggio 

Cavi in rame

Rigidi Flessibili  

o con puntalino

1 N.m 0.5 mm2 min. 0.5 mm2 min.

2 x 2.5 mm2 max 2 x 2.5 mm2 max

 b
 b Compatibili con pettini RP C40 del sistema Librio.
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PZ1

4 mm

9 mm

Caratteristiche tecniche 

Caratteristiche generali

Grado di inquinamento 3

Circuito potenza

Frequenza di funzionamento 50...60 Hz

Frequenza lampeggiamento 2 Hz

Altre caratteristiche 

Temperatura di funzionamento -35°C... +70°C

Temperatura di immagazzinaggio -40°C... +80°C

Tropicalizzazione Esecuzione 2 (umidità relativa 95 % a 55°C) 

LED spia luminosa Assorbimento per spia luminosa: 0.3 W 

Durata: 100,000 ore  

La spia luminosa non richiede manutenzione 
(LED non intercambiabili)
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