
Interruttori differenziali puri iID  

(Tipo AC, A, A SI)

 

Codici

Interruttori differenziali puri iID

Tipo AC 

Ausiliari e accessori

Sens. 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA

In  

    

    

    

   

100 A    

Sens. 10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA

In    

    

    

    

100 A    

Frequenza nominale

 

Gli interruttori differenziali assicurano:

 b il controllo e l'isolamento dei circuiti elettrici

 b la protezione delle persone contro i contatti diretti e indiretti

 b

 b VisiSafe: sezionamento visualizzato grazie a banda verde sulla leva 

dell'interruttore, garantisce elevata tenuta all'impulso e tensione d'isolamento e 

 b
VisiTrip

Protezione differenziale

VisiSafeVisiTrip



Codici

A A SI Largh.  

in passi  

di 9 mm

10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 30 mA 300 mA s 500 mA s

 

   

     

     

   

10 mA 30 mA 100 mA 300 mA 500 mA 300 mA s 30 mA 300 mA s 500 mA s

   

        

        

      

      

 

Interruttori differenziali puri iID 

(Tipo AC, A, A SI)

 b Gli interruttori differenziali sono protetti contro gli scatti intempestivi dovuti a 

 b Apertura a distanza tramite l'installazione di ausiliari

Protezione differenziale

Tipo A SI



Caratteristiche tecniche

Caratteristiche tecniche generali

Grado di inquinamento

Livello di immunità 

s

s

Con fusibile

Caratteristiche aggiuntive

Grado di protezione 

Apparecchio in quadro modulare
Classe d'isolamento II

Meccanica

Temperatura di 
funzionamento 

tipo AC

tipo A

Temperatura di stoccaggio 

Interruttori differenziali puri iID 

(Tipo AC, A, A SI)

Collegamento Senza accessori Con accessori

Tipo Coppia di 

serraggio

Cavi in rame Morsetto 

allum. 

50 mm²  

Conness.  

a vite per 

morsetto  

ad anello

Rigido Flessibile  

o puntalino

Cavi rigidi Cavi 

iID

Protezione differenziale

Montaggio su guida DIN 35 mm.

Posizione d'installazione indifferente

 

8596

445.5 202 P

4 P 72

36

69

45

Interruttori differenziali

Tipo Interruttore iID


