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Riferimenti

Caratteristiche:
pagina 2/59

Dimensioni d’ingombro:
pagine 2/72 e 2/74

Schemi:
pagine 2/73 e 2/75

2

2/70 Schneider Electric

 

(1) Protezione con limitazione del valore della tensione transitoria a 2 Uc max.
Riduzione massima dei picchi della tensione transitoria.
Leggera temporizzazione allo sgancio (da 1,1 a 1,5 volte il tempo normale).
(2) Nessuna sovratensione né frequenza oscillatoria.
Componente polarizzato.
Leggera temporizzazione allo sgancio (da 1,1 a 1,5 volte il tempo normale).
(3) Protezione con limitazione del valore della tensione transitoria a 3 Uc max e limitazione della frequenza oscillatoria.
Leggera temporizzazione allo sgancio (da 1,2 a 2 volte il tempo normale). 

Montaggio Tipo Per tensioni Riferimento Peso
e collegamento unitario kg

Agganciabili sul lato Varistore a e c LA4-KE1B 0,010
frontale dei contattori (1) 12…24 V
LC1 e LP1, 
con dispositivo antierrore 
di posizionamento.
Collegamento
senza accessori specifici.

a e c LA4-KE1E 0,010
32…48 V

a e c LA4-KE1FC 0,010
50…129 V

a e c LA4-KE1UG 0,010
130…250 V

Diodo + c LA4-KC1B 0,010
diodo Zener (2) 12…24 V

c LA4-KC1E 0,010
32…48 V

Circuito RC (3) a LA4-KA1U 0,010
220…250 V

Contattori TeSys 
Contattori e teleinvertitori modello K
Moduli con filtro antidisturbo e LED di visualizzazione 
integrato

     

LA4-Kppp


