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Componete voi stessi altri prodotti utilizzando
gli elementi componibili: vedere pagina 1/194
gli accessori: vedere pagina 1/198

Pulsanti per riarmo (corsa 10 mm)

Forma della testa Distanza  
per azionamento
mm

Marcatura Colore Riferimento Peso

kg

Senza capsula (1)

17…120 – – XB5 AA801 0,027

120…257 – – XB5 AA802 0,040

17…120 Senza Verde XB5 AA831 0,027

Rosso XB5 AA841 0,027

Blu XB5 AA861 0,027

O Rosso XB5 AA84101 0,027

R Blu XB5 AA86102 0,027

120…257 Senza Verde XB5 AA832 0,040

Rosso XB5 AA842 0,040

Blu XB5 AA862 0,040

O Rosso XB5 AA84201 0,040

R Blu XB5 AA86202 0,040

Sporgenti

17…120 O Rosso XB5 AL84101 0,027

120…257 O Rosso XB5 AL84201 0,040

(2)

Forma della testa Descrizione Utilizzo per Riferimento Peso
kg

Per potenziometro
con asse di lunghezza
da 45 a 50 mm

Asse di Ø 6 mm ZB5 AD912
 

0,032

Asse di Ø 6,35 mm 
 

ZB5 AD922  0,032

Contaore
Caratteristiche Tensione d’alimentazione (V) Riferimento Peso

kg

Indicazione 0…9999,9 z 12…24 - 50/60 Hz XB5 DSB     0,045

a 120 - 60 Hz XB5 DSG 0,045

a 230…240 - 50 Hz XB5 DSM 0,045 
 

Segnalatori acustici (IP 40 NEMA 1)

Buzzer 85 db: 4 kHz,

(collegamento:  
vedere pagina 1/208)

z 24 - 50/60 Hz XB5 KSB  
  

0,035

a 120 - 50/60 Hz XB5 KSG 0,035

a 230…240 - 50 Hz XB5 KSM 0,035 
 

Porta-fusibile
Descrizione Utilizzo per Riferimento Peso

kg

Porta-fusibile Fusibile 5 x 20 mm 6,3 A - 250 V XB5 DT1S 
  

0,022 
 

(2) Potenziometro non fornito.
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Generalità:
pagina 1/141

Caratteristiche:
pagina 1/149

Dimensioni d’ingombro:
pagina 1/208

Unità di comando  
e di segnalazione Ø 22  
Harmony® XB5 in plastica

Pulsanti per riarmo, contaore, segnalatori acustici, porta-fusibile 
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