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Testate di chiusura

SIRIO profile L20

CARATTERISTICHE
Finitura in alluminio anodizzato.
Doppia cover in policarbonato, applicabile 
ad incastro con un semplice click, resistente 
ai raggi UV.
Possibilità di scegliere tra due diverse cover:
- bianca (punti LED non visibili),
- trasparente.
Emissione luce bidirezionale.
Abbinamento tra scanalatura e base di 
montaggio.

APPLICAZIONI
Illuminazione LED di uffici.
Illuminazione LED di negozi, hotel, saloni.
Con l’apposita base di mmontaggio può 
diventare una lampada a LED a muro 
dal design moderno

 Profilo disponibile in diverse lunghezze 
 (fino ad un massimo di 6 mt).

 Su richiesta profilo realizzato 
 su misura completo di Strip LED.

DESCRIZIONE
Profilo decorativo installato a muro con emissione di luce 
in due direzioni, verso l’alto e verso il basso. Le finiture di 
qualità e la sottile superficie anodizzata danno la possibilità di 
installare a parete questo profilo LED. Ideale per l’applicazione 
sopra zone di passaggio, come corridoi di alberghi, cinema, 
ristoranti ed entrate. L’installazione a muro è effettuata tramite 
la base di montaggio che funge anche da alloggiamento per 
nascondere il cavo di alimentazione.

POTENZA
MAX
40
W/m

CODICE DESCRIZIONE

L20

5001130 SIRIOprofile L20-T 
Profilo + doppia copertura trasparente - 2 mt

5001135 SIRIOprofile L20-B 
Profilo + doppia copertura bianca - 2 mt

5008525 SIRIO L20 Testata di chiusura profilo, sinistra-piccolo

5008520 SIRIO L20 Testata di chiusura profilo, destra-piccolo

5001140 SIRIO Base/Incasso per profili speciali 
(L35 - L20) 3,7cm - 2 mt

5008300 SIRIO Testata per Base di fissaggio/incasso

5003480 SIRIO Base piccola per profili 2,5 cm - 2 mt

5003482 SIRIO Testata per Base piccola

con base
5003480

con base
5001140


