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ACCESSORI ELETTRICI

REB-1N / REB-1NE / REB-2,5N / REB-2,5NE
Regolatori di tensione elettronici, monofase, manuali.

Applicazione a parete.
Protetti da fusibile + fusibile di ricambio.
Protetti contro le interferenze radio in osservanza alla direttiva di compatibilità elettromagnetica
89/336/CEE.
Regolazione del minimo.
Avviamento e regolazione con lo stesso comando.

80 22 46

LxAxH (mm): 110 x 107 x 170

Intensità Temperatura
Frequenza Tensione Potenza massima di

Modello (Hz) (V) Protezione (VA) (A) Classe esercizio
REB-1N/1NE 50 220-240 IP44 220 1 II (      ) 0-40ºC
REB-2,5N/2,5NE 550 2,5

Rete elettrica

REB-4 Auto
Regolatore di tensione elettronico, monofase, automatico, in funzione della temperatura
ambiente del locale.

Controllo con microprocessore per la regolazione della velocità dei ventilatori.
Regolazione elettronica continua della tensione .
Applicazione a parete.
Collegamento a 1 o 4 sonde di temperatura.
Protezione con fusibile + fusibile di ricambio.
Rispetto della Direttiva di Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE.
Potenziometro: Regolazione della differenza di temperatura dell’aria tra la velocità minima del
ventilatore e la massima (velocità nominale del ventilatore).
Carica minima 100W.

Intensità Temperatura
Frequenza Tensione Potenza massima di

Modello (Hz) (V) Protezione (VA) (A) Classe esercizio
REB-4 Auto 50 220-240 IP55 880 4 II (      ) 10-45ºC

Rete elettrica
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