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Descrizione ProbotTo CARATTERISTICHE

Martello elettropneumatico perforatore per ¢ Tassellatore ultra-compatto e potente per lavori intensivi.
tassellaggio pesante e foratura passante e Coppia max e velocita di rotazione tra

ad uso intensivo e scalpellatura. i piu elevati della categoria.

e 3 funzioni: roto-percussione, percussione
e sola rotazione con posizione neutra per
orientare lo scalpello (12 posizioni).
¢ Portautensile intercambiabile con mandrino
autoserrante (opzionale) per punte cilindriche.
¢ |nterruttore elettronico per una ottimale
regolazione della velocita.
e Sistema antivibrazioni per un maggiore comfort e una
sensibile riduzione delle vibrazioni per I'utilizzatore.
e |Inversore di rotazione per favorire sblocco delle punte.
e Attacco snodato del cavo: prevenzione
rotture in fase d'impiego.

DaTi Tecnici

e Peso: 3,6 Kg

e Potenza: 800 W

Energia d'impatto: 3,1 J

Capacita perforazione min./max: 2 5 - g 28 mm
Perforazione ottimale: 8 10 - 2 18 mm

Perforazione max laterizio: @ 82 mm (con frese a tazza)
Cadenza di battuta: da O = 4.000 cc/min
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m Impugnatura anteriore Spit 332 ‘
GAMMA PUNTE

Vedi da pag. 201

Confezionamento in robusta valigetta di plastica rigida,
comprensiva di una confezione di grasso per punte.
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