Sensors

CARLO GAVAZZI

Sensori di prossimita magnetici, rettangolari

Rettangolari

Modelli Serie S

Serie SPB2

Serie SPA1

s ' R
3
Dimensioni (mm) 11.5x79x21.2 255x85x 24 16x90x 20
Caratteristiche elettriche

. N 250 VCA[SA /SC2, SB2 / -S5]

Massima tensione di J .
commutazione del contatto ;gg% ﬂS[SSZA, é?;csg]] 250VeA HV(Clusdta 1 e2]
Massima corrente di 1 A[SS2, S.8S.2] 3A 0.5 Auscita 1]
commutazione del contatto 3 A[SA2, SC2, SB2, SB2S5, SA8, S(8] 4 Auscita 2]

. ) 100 VA[SA/SC2,SB2 / -S5] ;
Massima potenza di ’ 5 VA uscita 1]
commutazione del contatto (lg(\]IXA[S[SSéA, é?;gg]] 100VA 100VA [uscita 2]
Alimentazione 24V((C

Caratteristiche tecniche generali
Distanza di aftivazione 5-32mm 5-30 mm 12 mm

. . Faston [SPB2] Cavoin PV, 19 cm

Connessione Cavoin PVC, 0,5 m (0,24 m modello S5) cavo in PVC 2 m [SPB2ZMT] pig-til
Grado di protezione P 67 IP&Q?F&,%‘Q” IP 67
Temp.di funzionamento da-25°Ca +75°C da -25°Ca +75°C da-25°Ca +80°C
Materiale custodia Plustica Plastica ABS class VO

Codici di riferimento
Normalmente aperto gﬁg
Normalmente chiuso ggg
Scambio $S2

S SB2 SPB2
Bistabile $B2S5 SPB22MT
Bistabile in scambio S.BS.2
Normalmente chiuso, 2 SPA1S2
uscite SPA1S3

CARLO GAVAZZI Automation Components. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le illustrazioni sono di solo esempio.



