Scheda dati | Codice articolo: 221-613 W E u
Connettore di giunzione COMPACT; per tuttii tipi di conduttore; max. 6 mm?;
3 conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °

C (T85); 6,00 mmz?; trasparente

www.wago.com/221-613

Descrizione articolo
| vantaggi:

B Facile da applicare: basta alzare la leva, inserire il conduttore e abbassare la leva
B Disponibile per 2, 3 e 5 conduttori

B Connette agevolmente i conduttori da 0,5 a 6 mm?

|

Connessione di tutti i tipi di conduttore

Conriserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!
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B Risparmio di tempo per installatori e produttori di dispositivi
B |nstallazione rapida dei dispositivi con i pili alti livelli di consumo energetico
B |nstallazione sicura di cablaggi estesi dalle sezioni pit ampie
B Syupporto di montaggio per l'installazione conforme alle normative
B possibilitd di supporti personalizzati
Dati
Notes

Informazione sicurezza 1

Electrical data

Ratings per IEC/EN

Valutazione per

Tensione nominale (1 / 2)
Tensione impulsiva nominale (Il / 2)
Corrente nominale

Legenda (rating)

Approvals per UL

Certificazioni secondo
Tensione nominale UL (uso gruppo C)

Corrente nominale UL (uso gruppo C)

Connection data

Numero totale di punti di connessione

Numero totale di potenziali

Connection 1
Tecnica di connessione

Tipo azionamento

Materiali del conduttore collegabile
Sezione nominale

Conduttore rigido

Conduttore semi-rigido

Conduttore flessibile

nelle linee di alimentazione con messa a terra

EN 60664
450V
4kV
41A

(Il / 2) & Categoria sovratensione Il / grado di emissioni 2

UL 486C
600V
30A

CAGE CLAMP’
Leva

Rame

6 mm?2

0,5...6 mm2/20
0,5...6 mm2/20
0,5...6 mm2/20

... T0AWG
... T0AWG
... T0AWG

Conriserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!
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Lunghezza spelatura

Tipo di cavo

Dati geometrici

Larghezza
Altezza

Profondita

Dati dei materiali

Note on material data

Colore

Classe di infiammabilita secondo UL 94
Carico diincendio

Colore elemento di azionamento

Peso

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (funzionamento)
Continuous operating temperature
T-Marking per EN 60998

Dati commerciali

Nr. pezzi per conf.
Tipo imballaggio
Paese di origine
GTIN

Tariffa cliente n.

Certificati / omologazioni

Omologazioni specifiche per paese

Logo Certificazione
KEMA/KEUR
EMA DEKRA Certification B.V.
K EUR

12...14mm/0.47...0.55inch
Cablaggio laterale

22,9 mm/0.902 inch
10,1 mm/0.398 inch
21,1 mm/0.831 inch

Information on material data can be found here

trasparente
V2
0,073 MJ

arancione

49

85°C
105°C
T85

300 (30) Stiick
box

CH
4055143715416
85369010000

Test di omologazione aggiuntivi
EN 60998

Conriserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Numero
certificato
71-
105677
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Omologazioni navali

Logo Certificazione

5 f’.".i;i_i;é_".‘\-\ ABS

,-"%;‘.-‘\k-::'-. '-.l American Bureau of Shipping

al &F B

e e s

\“'%E?E“L
DNV GL
Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd
LR
Lloyds Register

UL-Approvals

Logo Certificazione

UL
‘@“ UL International Germany GmbH

LISTED

WikE CORMNECTOR
SETF

Accessori opzionali
Supporto di montaggio
Accessori di montaggio

Cod. art.: 221-510

Cod. art.: 221-510/000-006

FEgET Cod. art.: 221-510/000-053

e ol Supporto di montaggio; Serie 221 - 6 mm?; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; grigio

Test di omologazione aggiuntivi
EN 60998

EN 60998

EN 60998

Test di omologazione aggiuntivi
UL 486C

Supporto di montaggio; Serie 221 - 6 mm?; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; arancione

Supporto di montaggio; Serie 221 - 6 mm?; per montaggio su guida DIN-35/montaggio a vite; blu

scuro-giallo
Ponticello
Ponticello
n Cod. art.: 221-941
Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; grigio scuro

Conriserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Numero
certificato

18-
HG1755093-
PDA

TAE000015T

04/20013
(E8)

Numero
certificato

E69654

www.wago.com/221-510

www.wago.com/221-510
/000-006

www.wago.com/221-510
/000-053

www.wago.com/221-941
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Cod. art.: 221-941/000-006

Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; blu www.wago.com/221-941
/000-006

Cod. art.: 221-942
ﬂ od.ar www.wago.com/221-942

Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; grigio scuro

“ Cod. art.: 221-942/000-006 www.wago.com/221-942
[ Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; blu /000-006

Download
Documentation

Bid Text

221-613 19 feb 2019 xml Download
X81 - Datei 3.6kB

221-613 23 gen 2019 docx Download
docx - Datei 15,4 kB
ausschreiben.de 221-613 URL Download

Additional Information
Technical explanations pdf Download
2,2MB

CAD/CAE-Data

CAD data
2D/3D Models 221-613 URL Download
CAE data
ZUKEN Portal 221-613 URL Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-613 URL Download

Conriserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!
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Connettore di giunzione COMPACT; per tutti i tipi di conduttore; max. 6 mm?; 3
conduttori; con leve; scatola trasparente; Temperatura ambiente: max. 85 °C (T85);
6,00 mm?; trasparente

Note sull'installazione

Connessione conduttore

Termination: Lift the lever to open the Then, lower the lever to close the clamp.
clamping unit and insert a stripped
conductor.

Applicazione

AL
4 tma ?

i} w}" Fhd

3/

Wiring fine-stranded conductors in junction Custom low-voltage lighting system Lighting distribution in a ceiling canopy
boxes.

Conriserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!
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Pendant light connection in a suspended
ceiling

COMPACT Splicing Connectors for All
Conductor Types (6 mm?), 221 Series

Conriserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

WAGO Elettronica SRL a Socio Unico Hai delle richieste riguardo i nostri prodotti?

Via Parini 1 Siamo sempre lieti di ricevere la tua chiamata al+39 051 6132112.
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Tel: +39 051 6132112 | Fax: +39 051 6132888

info-ita@wago.com

09.12.2021 Pagina 7/7


http://www.wago.com/221-613

	Descrizione articolo
	Dati
	Notes
	Electrical data
	Ratings per IEC/EN
	Approvals per UL
	Connection data
	Connection 1
	Dati geometrici
	Dati dei materiali
	Condizioni ambientali
	Dati commerciali
	Certificati / omologazioni

	Accessori opzionali
	Download
	Documentation
	CAD/CAE-Data
	Environmental Product Compliance

	Note sull'installazione

