
MINIMERCURE DRIVE

1E2378

1E2379

1E2383

1E2382

1E2384

1E2385

58

92

58

104

64

1T3586

55600

62

FIXTURE
POWER 10,02W

KELVIN 3000K 4000K

LED
FLUX - -

FIXTURE
FLUX 223 lm 245 lm

EFFICACY 22 lm/W 24 lm/W

IMAX 67 cd 74 cd
LED

TS 775

280

210

140

70

Imax 302 cd/Klm

129°117°

78  LUCE LINEARE

Apparecchio lineare da incasso per LED 
monocromatici. Corpo in fusione di alluminio anodizzato 
nero. Vetro di protezione a filo antiscivolo temperato, 
serigrafato bianco, sigillato al corpo dell’apparecchio. 
Resistente ad un carico statico fino a 12KN e ad un carico 
dinamico fino a 20 KN. Driver elettronico disponibile come 
accessorio. Precablato con cavo H07RN-F (2x1,5mm²) 
resinato per assicurare la tenuta stagna. Predisposto 
per il collegamento in looping con accessori dedicati da 
ordinare separatamente. Controcasse di installazione in 
alluminio a sviluppo orizzontale o verticale da ordinare 
separatamente.

LED

Tutti i corpi illuminanti
devono essere completati 
con controcassa

LED  COLORE LED COD.

9W 3000K TS 775

9W 4000K TS 775

Driver elettronico disponibile come accessorio.

CONTROCASSA PROFONDITA’ COD.

Orizzontale

Verticale

Controcasse  in alluminio a sviluppo orizzontale o verticale con tappi removibili per installazione in sequenza.
Completa di staffe di irrigidimento interne per installazione in calcestruzzo.

LED  COLORE LED COD.

9W 3000K TS 775

9W 4000K TS 775

Driver elettronico integrato 220-240V 50/60Hz.

ALIMENTAZIONE COD.

Driver elettronico 24V 
per 1E2378 e 1E2379

75W  200-240V
225x47x38 mm




