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Codici a completamento
Controcassa

Foro d’incasso Ø Colore Codice

Ø410 421 1T6291

Ø410 421 1T6292

Ø410 421 1T6293

Ø615 627 1T6294

Ø615 627 1T6295

Ø615 627 1T6296

Ø895 907 1T6297

Ø895 907 1T6298

Ø895 907 1T6299

Ø1175 1187 1T6300

Ø1175 1187 1T6301

Ø1175 1187 1T6302

Cornice regolabile per semi-incasso e incasso totale. 
Cornice non portante compatibile con tutte le misure. 
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere. 
Aggancio della cornice al controsoffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. 
L’apparecchio deve essere poi fissato al soffitto tramite cavi di sospensione con 
sistema di regolazione ABS inclusi nella cornice.

Foro d’incasso Ø Colore Codice

Ø450 460 1T6401

Ø450 460 1T6402

Ø450 460 1T6403

Ø660 670 1T6404

Ø660 670 1T6405

Ø660 670 1T6406

Controcassa per semi-incasso e incasso totale. 
Controcassa portante per le misure 384mm e 590mm. 
Corpo in alluminio verniciato ottenuto tramite tiratura verniciato a polvere. 
Aggancio della controcassa al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. 
Versione Halo.

Foro d’incasso Ø Colore Codice

Ø410 421 1T6303

Ø410 421 1T6304

Ø410 421 1T6305

Ø615 627 1T6306

Ø615 627 1T6307

Ø615 627 1T6308

Telaio per semi-incasso e incasso totale. 
Telaio portante per le misure 384mm e 590mm. 
Corpo in estruso calandrato, verniciato a polvere. 
Aggancio del telaio al contro soffitto tramite staffe in acciaio pre-zincato. 
Versione Standard.

Accessori
Sistemi di controllo

Codice

1T5349

Unità di controllo wireless con interfaccia DALI. 
Genera un bus DALI locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver 
LED con interfaccia DALI. 
Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad 
una rete DALI esistente. 
Il modulo è controllato wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet 
attraverso la tecnologia Bluetooth 4.0. 
I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta e 
affidabile permettendo ad un numero elevato di apparecchi di essere controllato in 
maniera semplice ed efficiente. 
IP20

Codice

1T5352

Extender IP20, permette il controllo wireless con interfaccia DALI. 
Genera un bus DALI locale con capacità di pilotaggio fino a 64 apparecchi. Permette il 
controllo di gruppi di apparecchi in applicazioni indoor. 
E’ inoltre dotato di un relè che permette di controllare apparecchi non dimmerabili fino 
ad un max di 6A. 
Mantiene inalterate le funzionalità di gestione garantite dal sistema Casambi.

NOTA: Consultare le istruzioni di montaggio 
per verificare il numero di alimentatori DALI 
con cui sono equipaggiati gli apparecchi.




