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La treccia in rame è utilizzata come conduttore extra flessibile per tutte le necessità di connessioni 
elettriche compresi collegamenti di potenza, di terra ed equipotenziali.
Nasce dall’impiego di un certo numero di fili elementari di Ø variabile tra 0,10 e 0,30 mm intrecciati
tra loro fino a formare un trefolo.
Più trefoli, intrecciati tra loro, possono costituire una treccia di piccola sezione o ulteriori trefoli se-
condari che, nuovamente intrecciati tra loro, consentono di ottenere la sezione voluta.

Tre tipologie di treccia in rame:
TONDA realizzata partendo da trefoli strettamente intrecciati tra loro fino a formare una sezione tonda
piena.
Utilizzabile per connessioni di potenza, di massa e come alternativa al cavo se convenientemente 
isolata. In questo ultimo caso, rispetto ad un cavo isolato, a parità di sezione in mm² consente una 
densità di corrente maggiore e, soprattutto, una straordinaria flessibilità.
TUBOLARE realizzata partendo da trefoli di piccola dimensione intrecciati tra loro fino a formare una
struttura tubolare, cava al proprio interno.
Utilizzabile quale guaina di protezione per cavi elettrici inseriti all’interno della treccia stessa; consen-
te schermatura e protezione degli stessi da interferenze e/o disturbi.
PIATTA realizzata partendo dallo stesso procedimento utilizzato per la costruzione di una treccia
tubolare ma con successiva operazione di schiacciamento tra rulli fino ad ottenere le dimensioni 
volute.
Utilizzabile per connessioni di potenza, di massa ed equipotenziali. In applicazioni di potenza, si 
ottengono delle connessioni decisamente flessibili che permettono di compensare facilmente 
disassamenti tra elementi che devono essere collegati tra loro; inoltre, consente un’eccellente 
smorzamento delle vibrazioni indotte ad esempio, dal collegamento ad un trasformatore.
A parità di sezione in mm² accetta una densità di corrente decisamente maggiore rispetto al cavo o 
ad una barra di rame.

Trecce in rame
CARATTERISTICHE
TECNICHE DEL RAME

Rame elettrolitico Cu-ETP 99,90%

Rame rosso e stagnato

Resistività a 20° C: 1,7241 Ωmm²/m

Resistenza meccanica: min. 200 MPa

TR
EC

CE
 IN

 R
AM

E



40

Trecce di massa prefabbricate

Codice Riferimento
Peso
(kg)

Intensità
(A)

Sezione
(mm2)

Sp.
(mm)

L
(mm)

A
(mm)

B
(mm)

D ø
(mm)

TMS1000 TMS 6-150-6 10 0,010 55 6 2,3 150 12 12 6,5
TMS1005 TMS 6-200-6 10 0,013 55 6 2,3 200 12 12 6,5
TMS1010 TMS 10-150-8 10 0,021 85 10 2,8 150 17 22 8,5
TMS1015 TMS 10-200-8 10 0,025 85 10 2,8 200 17 22 8,5
TMS1020 TMS 10-250-8 10 0,029 85 10 2,8 250 17 22 8,5
TMS1025 TMS 10-300-8 10 0,033 85 10 2,8 300 17 22 8,5
TMS1030 TMS 16-100-8 10 0,023 120 16 3,1 100 17 22 8,5
TMS1035 TMS 16-150-8 10 0,030 120 16 3,1 150 17 22 8,5
TMS1040 TMS 16-200-8 10 0,037 120 16 3,1 200 17 22 8,5
TMS1045 TMS 16-250-8 10 0,046 120 16 3,1 250 17 22 8,5
TMS1050 TMS 16-300-8 10 0,054 120 16 3,1 300 17 22 8,5
TMS1055 TMS 25-150-10 10 0,048 150 25 3,2 150 21 23 10,5
TMS1060 TMS 25-200-10 10 0,059 150 25 3,2 200 21 23 10,5
TMS1065 TMS 25-250-10 10 0,072 150 25 3,2 250 21 23 10,5
TMS1070 TMS 25-300-10 10 0,084 150 25 3,2 300 21 23 10,5
TMS1075 TMS 35-150-10 10 0,061 195 35 3,5 150 21 23 10,5
TMS1080 TMS 35-200-10 10 0,077 195 35 3,5 200 21 23 10,5
TMS1085 TMS 35-250-10 10 0,097 195 35 3,5 250 21 23 10,5
TMS1090 TMS 35-300-10 10 0,110 195 35 3,5 300 21 23 10,5
TMS1095 TMS 50-100-10 10 0,080 250 50 4,8 100 25 25 10,5
TMS1100 TMS 50-150-10 10 0,095 250 50 4,8 150 25 25 10,5
TMS1105 TMS 50-200-10 10 0,129 250 50 4,8 200 25 25 10,5
TMS1110 TMS 50-250-10 10 0,143 250 50 4,8 250 25 25 10,5
TMS1115 TMS 50-300-10 10 0,179 250 50 4,8 300 25 25 10,5
TMS1120 TMS 75-200-10 10 0,185 330 75 5,5 200 30 30 10,5
TMS1125 TMS 75-250-10 10 0,225 330 75 5,5 250 30 30 10,5
TMS1130 TMS 75-300-10 10 0,265 330 75 5,5 300 30 30 10,5
TMS1135 TMS 100-200-12 10 0,250 370 100 6,5 200 30 30 12,5
TMS1140 TMS 100-250-12 10 0,300 370 100 6,5 250 30 30 12,5
TMS1145 TMS 100-300-12 10 0,475 370 100 6,5 300 30 30 12,5

Codice Riferimento
Peso
(kg)

Intensità
(A)

Sez.
(mm2)

Ø TRECCIA
(mm)

L
(mm)

D ø
(mm)

TMT1200 TMT 6-150-6 10 0,0125 55 6 3 150 6,5
TMT1205 TMT 6-200-6 10 0,0154 55 6 3 200 6,5
TMT1210 TMT 10-300-6 10 0,0312 85 10 4,5 300 6,5

TRECCE DI MASSA PIATTE IN RAME STAGNATO

TRECCE DI MASSA TONDE IN RAME STAGNATO

Terminali ad occhiello secondo DIN 46234
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