ACCESSORI
ANTINCENDIO

ATTUATORI
E ACCESSORI

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE SONORA E ACUSTICA

TARGA OTTICO ACUSTICA EN54 PARTE 3 E PARTE 23
La nuova targa € un dispositivo di segnalazione ottica di allarme incendio,
compatibile con tutte le centrali di rilevazione fire di Urmet.
> Dispositivo idoneo al montaggio su superficie
> Alimentazione: 24 Vcc
1043/253 > Assorbimento: 130 mA
—_— > Pressione sonora a 1 m: 70dB
1043/253 > Suono continuo o pulsante (1Hz)
NEW > Lampeggiatore: selezionabile 0,2s ON-11s OFF
> Protezione contro linversione dellalimentazione
> Morsetti da 15 mm
> Fusibile per protezione linea di alimentazione
> Certificazione EN54 parte 3 e parte 23. La nuova targa € un dispositivo
di segnalazione ottica di allarme incendio, compatibile con tutte le centrali
di rivelazione fire di Urmet
> Fusibile per protezione linea di alimentazione

TARGA OTTICO ACUSTICA INDIRIZZATA EN54 PARTE 3
La nuova targa € un dispositivo sonoro e ottico di allarme incendio indirizzato.
E compatibile con le centrali della linea digitale della serie 500
(cod. 1043/550/560/570), si collega direttamente sul loop
e non necessita di alimentazioni esterne. Assume un indirizzo.
> Tensione di funzionamento: 20Vcc (-15%, +10%) modulata - linea rilevazione
-__ > Assorbimento a riposo: 250 microA @20Vcc
:\‘OE‘:'/‘;’/254 > Assorbimento in allarme: 25 mA @20Vcc
1043/254 > Potenza sonoraa 1m: 78 dB
—_— >Modulo isolatore integrato
> Toni acustici selezionabili
> Volume emissione acustica selezionabile
> Configurazione da centrale o tramite dip
> Dimensioni (L x H x P) 360 x 150 x 70 mm
> Certificazione EN54 parte 3

TARGA OTTICO ACUSTICA MONOFACCIALE

> Tensione nominale alimentazione: 24 Vcc

> Fusibile: Rapido - 300 mA

> Frequenza acustica: 2,9 KHz +- 0,5KHz

> Assorbimento max: 2,4W (100mA a 24Vcc)

> Frequenza di lampeggio: THz

- > Temperatura di funzionamento: -10°C +- 55°C
1043/255A > Grado di protezione: IP21C

> Materiale involucro: ABS autoestinguente VO

> Colore involucro: RAL 9003

> Frontale trasparente: policarbonato

> Pittogrammi in dotazione: allarme incendio
1043/255A > Dimensioni (L x H x P) 360 x 150 x 70 mm

— > Certificazione EN54 parte 3: DoP 0051-CPR-0446
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