
     Adatti per ventilare in modo intermittente o continuo piccoli o  

      medi locali domestici o commerciali.

    La griglia frontale di solo 17 mm e la particolare forma dei   

      quattro lati rende il prodotto “quasi” invisibile.

 Specifi che di prodotto:

     21 modelli con e senza timer, umidostato e rilevatore di   

 presenza.

   Disponibili con 4 misure di scarico: Ø 90, 100 ,120 e 150 mm.

  I modelli Timer ritardano lo spegnimento dell'apparecchio in 

un intervallo di tempo compreso tra 3 e 20 minuti circa.

  I modelli Pir sono dotati di un circuito elettronico ad 

infrarosso con rilevatore che attiva automaticamente 

l'aspiratore qundo rileva la presenza di una persona nel 

proprio raggio di azione.

  I modelli T-HCS sono dotati di un rilevatore di umidità 

impostabile su 4 valori (60%, 70%, 80%, 90%) che attiva 

l'aspiratore quando supera la soglia impostata.

    Realizzato in materiale termoplastico anti-UV che evita il   

 cambiamento di colore nel tempo.

    Valvola antiritorno applicata alla bocca di mandata, in   

 dotazione.

  Grado di Protezione: IPX4.

  Classe di Isolamento: Cl. II

ASPIRATORI ELICOIDALI 

DA MURO  

APPLICAZIONI

 SERIE PUNTO FILO

       Tipologie di installazione: a soffi tto e controsoffi tto.

17 mm

Premi

Segnalazione 2005 "Intel Design" LONG LIFE 30.000 h TIMER PIR Passive Infrared T-HCS Humidity Control 
System - Timer
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Modelli V ~ 50 Hz W A RPM m3/h l/s mmH
2
O Pa

Lp dB(A)

3m Kg

°C

Max

MF 90/3.5" 230-240 14 0.08 2500 65 18 2.5 25 28.8 0.5 40

MF 100/4" 230-240 15 0.09 2400 85 24 3 29 31 0.52 50

MF 120/5" 230-240 20 0.12 2150 175 49 5 49 34.4 0.62 50

MF 150/6" 230-240 28 0.15 2100 335 93 6 59 40.1 0.99 50

Portata Max Pressione Max

DIMENSIONI

 Modelli  A B C Ø D

MF 90/3.5" 159 160 100 47

MF 100/4" 159 160 100 47

MF 120/5" 179 181 110 47

MF 150/6" 214 215 117 47

DATI TECNICI

Quote (mm)
A

C

B

∅
D

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 15 29 44 58 73

0 4 8 12 16 20

0

6

11

17

22

28

0

0,57

1,14

1,71

2,28

2,86

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 39 78 117 156 195

0 11 22 33 43 54

0

11

22

33

44

55

0

1

2

3

4

6

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 19 38 57 76 95

0 5 11 16 21 26

0

7

13

20

26

33

0

0,67

1,35

2,02

2,69

3,37

q [m³/h]

q [l/s]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 75 150 225 300 375

0 21 42 63 83 104

0

13

26

40

53

66

0

1

3

4

5

7

  MF 90/3.5"

MF 120/5"

MF 100/4" 

MF 150/6" 
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CURVE PRESTAZIONALI

11

 p= pressione statica 
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 I MODELLI DELLA SERIE PUNTO FILO SONO DISPONIBILI NELLE SEGUENTI VERSIONI:

 11122  MF 90/3.5"  11126  MF 90/3.5" T

  11138  MF 90/3.5" THCS LL*

 11123  MF 100/4"  11127  MF 100/4" T

 11131  MF 100/4" LL*  11135  MF 100/4" T LL*  11185  MF 100/4" PIR LL*  11139  MF 100/4" THCS LL*

 11124  MF 120/5"  11128  MF 120/5" T  

 11132  MF 120/5" LL*  11136  MF 120/5" T LL*  11186  MF 120/5" PIR LL*  11149  MF 120/5" THCS LL*

 11125  MF 150/6"  11129  MF 150/6" T

 11133  MF 150/6" LL*  11137  MF 150/6" T LL*  11187  MF 150/6" PIR LL*  11176  MF 150/6" THCS LL*

Ø 100

Ø 90

Ø 120

Ø 150

LONG LIFE 30.000 h

TIMER PIR Passive Infrared T-HCS Humidity Control 
System - Timer

LONG LIFE 30.000 h

LONG LIFE 30.000 h

LONG LIFE 30.000 h

* Ampliamento di gamma


