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Modelli Codice
W

min/max
A

min/max
RPM

min/max
m3/h

min/max
l/s

min/max
mmH

2
O

min/max
Pa

min/max
Lp dB(A)
min/max

°C
max

CA 100 WE D 16091 200 - 330 29 - 37 *)

CA 125 WE D 16092 30 - 39 *)

CA 150 WE D E 16087 0.39 - 0.44 33 - 43 324 - 422 23.1 - 42.9 (**)

CA 160 WE D E 16088 0.39 - 0.44 **)

CA 200 WE D E 16089 0.39 - 0.44 33 - 44 324 - 431 20.9 - 39.1 (**)

Portata Max Pressione Max

* Pressione sonora misurata a 3 m in campo libero con prodotto intubato in mandata in base alla norma EN ISO 3741:2009. Tensione: 230 V ~

Idoneo laddove sia necessaria l’aspirazione centralizzata

da più locali, quali cucine, bagni, ripostigli, cantine, rimesse, 

locali pubblici come bar, negozi, officine e laboratori.

 5 modelli: CA 100 WE D, CA 125 WE D, CA 150 WE D E,

 CA 160 WE D E, CA 200 WE D E.

 Struttura in lamiera d’acciaio P04 verniciata con vernice

 poliestere resistente agli agenti atmosferici.

 termico a ripristino manuale.

 Bassi livelli di consumo specifico.

 Bassi livelli sonori.

 Flange porta motore in PP attivato con carica minerale.

 Alette a gravità in PVC.

 Chiusura automatica della bocca di mandata e griglia

 di protezione prevengono dai rischi di rientro d’aria e

 proteggono dall’ingresso di corpi estranei.

 Ampio range di temperature di funzionamento continuo

 Classe di isolamento: I.

SERIE CA WE D E
Aspiratori centrifughi da condotto per installazione esterna

NOVITÀ

DATI TECNICI

30.000 hLONG LIFE
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CA WE D 

CA WE D E 

 E

A C

D

F
B

Modelli A B C D Ø E F Kg

CA 100 WE D
127 113 97

20

CA 125 WE D

CA 150 WE D E

430 173

147

CA 160 WE D E

CA 200 WE D E 197

Modelli Codice Prodotto

C 1.5 Regolatore elettronico 12966

SCB Kit da incasso per C 1.5 e C 2.5 22481

Quote (mm)

DIMENSIONI

ACCESSORI DI PRODOTTO

Descrizione e dimensioni a pag 54

B

A

E

G

D

C

F
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COMPONENTI DI IMPIANTO

Modelli Codice Prodotto

IN-LINE S 100 Valvola di non ritorno diam. nominale 100 mm 22551

IN-LINE S 125 22556

IN-LINE S 150 22562

IN-LINE S 160 22563

IN-LINE S 200 Valvola di non ritorno diam. nominale 200 mm 22566

AV 100 Bocchetta di aspirazione diam. nominale 100 mm 22189

AV 125 22190

AV 150 22191

AV 160 22192

AV 200 Bocchetta di aspirazione diam. nominale 200 mm 22193

FG 100 Griglia fissa per prodotti con diamentro nominale 100 mm 22165

FG 125 22166

FG 150 22167

Descrizione e dimensioni a pag 54
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CURVE PRESTAZIONALI

q [m³/h]

q [l/s ]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 112 224 336 448 560

0 31 62 93 124 156

0

75

149

224

299

374

0

8

15

23

30

38

q [m³/h]

q [l/s ]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 138 276 414 552 690

0 38 77 115 153 192

0

94

189

283

377

472

0

10

19

29

38

48

CA 150 Q WE D CA 150 WE D E

q [m³/h]

q [l/s ]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 148 296 444 592 740

0 41 82 123 164 206

0

98

197

295

393

491

0

10

20

30

40

50

q [m³/h]

q [l/s ]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 152 304 456 608 760

0 42 84 127 169 211

0

96

193

289

385

482

0

10

20

29

39

49

CA 160 WE D E CA 200 WE D E

q [m³/h]

q [l/s ]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 74 149 223 297 372

0 21 41 62 83 103

0

81

161

242

322

403

0

8

16

25

33

41

q [m³/h]

q [l/s ]

p
 [

P
a

]

p
 [

m
m

H
2O

]

0 86 172 258 344 430

0 24 48 72 96 119

0

86

173

259

346

432

0

9

18

26

35

44

CA 100 WE D CA 125 WE D

min. max.


