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L'ultimo morsetto di una morsettiera, tranne poche
eccezioni, deve essere coperto con una piastra terminale
tipo AP. Piastre terminali vanno inserite anche in una
morsettiera con morsetti di diversa grandezza.

Le dimensioni esterne delle piastre terminali
corrispondono alle dimensioni del relativo morsetto. La
piastra terminale & tenuta dal terminale di fissaggio.

Dati generali per I'ordinazione

Nr.Cat. 0380360000

Tipo AP ASK1

Versione Accessori (generali), Piastra terminale, 1.5 mm,
beige, Montaggio diretto

GTIN (EAN) 4008190104115

CPz 20 Pezzi
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Temperature

Temperatura d'esercizio

Temperatura di magazzinaggio

Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C
Aaltri dati tecnici
Esecuzione Piastra terminale Istruzioni di montaggio Montaggio diretto

Dati caratteristici del sistema

Famiglia prodotti

Accessori (generali)

Dati dei materiali

Materiale PA 66 Colore beige

Classe di inflammabilita UL 94 V-2

Classificazioni

ETIM 2.0 EC000886 ETIM 3.0 EC000886
UNSPSC 30-21-18-27 eClass 4.1 27-14-11-99
eClass 5.1 27-14-11-33 eClass 6.0 27-14-11-33
eClass 7.0 27-14-11-33

Approvazioni

Approvazioni

HuHS\/

Downloads

STEP

0380360000_04780_AP_ASK1_STP.stp
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