
966VD | 966WD

967VD | 967WD
DOTATO DI 

TELECOMANDO 
DIMMERABILE 

CON 3 LIVELLI DI 
POTENZA.

 
SPIA LUMINOSA 

AD INDICAZIONE 
DELLA POTENZA 

SELEZIONATA.

DISPONIBILE  NELLE VERSIONI 

NERO E BIANCO
VERSIONE BIANCA: VETRO BIANCO TRASLUCIDO

NEROBIANCOBIANCO 966VD      
967VD     

966WD     
967WD  

La versione dimmerabile di Aaren è fornita di telecomando, in modo da renderne più 
agevole ed immediato sia l’utilizzo che il controllo della potenza.
Lo chassis è fabbricato in alluminio anodizzato 6060, resistente alle intemperie per 
garantire installazioni sicure anche in esterni.
Un solo telecomando può comandare più riscaldatori, selezionando il funzionamento 
ad 1/3, 2/3 o a potenza completa. 

SUPPORTO ORIENTABILE 
A MURO INCLUSO

ACCESSORI

ART.7706
EXTENSION POLE

MOE7706

ART.7704
TWIN

MOE7704

105x25x7,5
7,1
220-240V ~ 50-60Hz
Carbonio IR-B
1800W
H05SS-F 3x1,5mm 3m
IP55
I
Alluminio 6060 Verniciato
Nero
MOE966V

966VD

005529

105x25x7,5
7,1
220-240V ~ 50-60Hz
Carbonio IR-B
1800W
H05SS-F 3x1,5mm 3m
IP55
I
Alluminio 6060 Verniciato
Bianco
MOE966WD

966WD

005529

118x25x7,5
8,0
220-240V ~ 50-60Hz
Carbonio IR-B
2400W
H05SS-F 3x1,5mm 3m
IP55
I
Alluminio 6060 Verniciato
Nero
MOE967V

967VD

006077

967WD

118x25x7,5
8,0
220-240V ~ 50-60Hz
Carbonio IR-B
2400W
H05SS-F 3x1,5mm 3m
IP55
I
Alluminio 6060 Verniciato
Bianco
MOE967WD

006077

CARATTERISTICHE
TECNICHE

Dimensioni cm 
Peso Kg 
Alimentazione 
Lampade a infrarosso 
Potenza
Cavo
Livello di protezione 
Classe di isolamento 
Carrozzeria
Colore
Metel

RICAMBIO LAMPADA

CURVE DI TRASMISSIONE DEL CALORE 
VETRO NERO

CURVE DI TRASMISSIONE DEL CALORE 
VETRO BIANCO

ART.868U
SUPPORTO AD 
OMBRELLONE
MOE868U

ART.868C
SUPPORTO

A PALO
MOE868C

ART.4472
BRACCIO

SNODABILE 50 cm
MOE4472

25 cm

33

M A D E  I N  I T A L Y

IP55

AAREN
DIMMER


