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Codifica per I'ordine dei canali
Functional part numbering system

SMT120 BE
Tipo Colore
Type Colour

¢ | canali vengono forniti completi di coperchio.

e All trunkings come complete with cover.
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Canale a battiscopa e cornice 120x29mm.
Materiale: PYC Rigido Autoestinguente

Classe 1 (UL94-VO).

Lunghezza: 2 mefri

Skirting and mouldin frunkir&cl; 120x29mm.
Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO).
Length: 2 mefers

COLORE COPERCHIO / COVER COLOUR

|:| BE = Bianco / White

Type 9010

. A = Ardesia 2/ Slate
Type 7021

D AL = Alluminio
Aluminium

COLORE CANALE
TRUNKING COLOUR

G = Grigi G
B - Gigol5

CILS/CS = Ciliegio

W e -G
I:‘ MC* = Marmo Carrara
Carrara mar%/e

|:| MT* = Marmo, TrctverfL o
Travertino marble

*fornibile a richiesta

e per quantitd da concordare.
*on request and for quantities
to be agreed.
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Candle o bGﬁiSCO})O e cornice 120x29mm. Materiale: PVC Rigido Autoestinguente Classe 1 (UL94-VO). Tg'?nmgﬁ- i
Skirting and moulding trunking 120x29mm. Self-extinguishing rigid PVC Class 1 (UL94-VO). ompatEE Y '

Tivo Dimensioni BxH Colore Imballo S.G. Lung. barre | Cartone peso
P mm m mm? m kg
Part Duct Size BxH Colour Standard G.S. Length |Carton Weight
number mm Carfon m mn? m kg
BE
A
SMT120 120x29 18 1930 2 20,6
AL
CILS
BE qILS
Bianco Ciliegio
White Slate Cherry
Mc* mr*
Alluminio Marmo Carrara Marmo Travertino
Aluminium Carrara marble Travertino marble

*fornibile a richiesta e per quantita da concordare.
*on request and for quantities to be agreed.

CONTENENZA CAVI / WIRE FILL

A Sezione mm? Capacita di contenenza cavi
Section mnr’ Wire fill capacity
1,5 25 4 6 0 max
420 33 23 17 13 18
545 48 34 22 17 18

Pellicola protettiva su SIMMETRIS 2120.

Una comoda e sottile pellicola aderente protegge il profilo del coperchio dallo sporco causato dal maneggio
durante la posa e dalla polvere di cantiere. Sulla stessa sono riportati i codici degli accessori piy comuni in caso
di riordino, oltre ad alcuni esempi di montaggio piv complessi. La pellicola si rimuove facilmente sollevandola
dal coperchio ed asportandola a lavori ultimati. Il coperchio risultera cosi pulito ed infegro.

Protective film on SIMMETRIS 2120.

A handy, thin, adhesive film protects the edge of the cover from the dirt caused by handling during mounting
and from dust af the site. It is also marked with the part numbers of the most commonly used accessories for
reordering, and some more complex examples of assembly. The film is easily removed by lifting it from the cover
and removing it when work has been completed. The cover thus stays clean and infact.

120 mm

CANALI A BATTISCOPA E CORNICE / SKIRTING AND WALL TRUNKINGS
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